
Instrukcja monta¿u
Rozdzielnicy typu RX z przeznaczeniem do
montowania w budynkach wielorodzinnych
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1- Rozdzielnica elektryczna typu RX  0,4kV

! Rozdzielnica elektryczna typu RX jest przystosowana do wspó³pracy z sieci¹ energetyczn¹ 
kablow¹ niskiego napiêcia 0,4kV w uk³adach sieci TN .

! Obudowa rozdzielnicy wykonana jest z blachy stalowej o gruboœci 1,5mm  pokrytej warstw¹ farby 
proszkowej; standardowo w kolorze RAL 7032.

! Rozdzielnica jest przeznaczona do monta¿u w budynkach wielorodzinnych; centrach handlowych 
oraz budynkach us³ugowo rzemieœlniczych. Przystosowana jest do pracy wewn¹trz 
budynku w nastêpuj¹cych pomieszczeniach: korytarze; hole; klatki schodowe; piwnice 
(suche); pomieszczenia ruchu elektrycznego.  Usytuowanie rozdzielnicy wymaga 
odpowiedniego przygotowania. Podczas przygotowywania miejsca pod jej lokalizacjê 
trzeba spe³niæ wymagania dotycz¹ce usytuowania. Podczas przygotowywania miejsca na 
usytuowanie nale¿y równie¿ wzi¹æ pod uwagê zapewnienie dodatkowego miejsca na 
swobodê pracy podczas  prac ³¹czeniowych i konserwacyjnych. Je¿eli rozdzielnica ma byæ 
usytuowana na holach, korytarzach lub klatkach schodowych nale¿y zapewniæ 
odpowiedni¹ przestrzeñ komunikacyjn¹. Wszystkie ustalenia dotycz¹ce miejsca 
usytuowania nale¿y przeprowadziæ z wykonawc¹ i inwestorem obiektu w zgodzie z 
aktualnymi przepisami budowlanymi. 

! Rozdzielnica przystosowana jest do pracy w normalnych warunkach œrodowiskowych; gdzie 
temperatura otoczenia nie przekracza +40*C, a jej œrednia wartoœæ dobowa nie przekracza 
35*C. Minimalna temperatura otoczenia wynosi -25*C.

! Konstrukcja wewnêtrzna oraz os³ony s¹ wykonane z blachy stalowej ALU-OCYNK o gruboœci
1-1,5mm. Os³ony pokryte s¹ farb¹ proszkow¹ w kolorze RAL 7035

! Podstawowe parametry elektryczne
Napiêcie znamionowe ³¹czeniowe Ue 230/400V
Napiêcie izolacji Ui 500V
Czêstotliwoœæ AC 50Hz
Stopieñ ochrony IP 32/ IP 44/ IP 55; IK 10
Warunki pracy -25/+40*C

Rozdzielnica posiada badania zgodne z normami:
PN-EN 60439-1 + A1:2006
PN-EN 60439-5 :2007
PN-E-05163 :2002

2/8
Informacje zawarte w niniejszym dokumencie stanowi¹ w³asnoœæ firmy LAMEL ROZDZIELNICE; czêœciowa lub kompletna reprodukcja bez pisemnego zezwolenia jest zabroniona



! Monta¿ rozdzielnicy
Rozdzielnica mo¿e siê sk³adaæ z jednego lub kilku segmentów
Z mo¿liwoœci¹  monta¿u na cokole i przykrêcenia do œciany; lub zawieszeniu na œcianê.

! Monta¿ rozdzielnicy na cokole.

Rysunek 1

Rysunek 2

Cokó³ rozdzielnicy

C

D

E

F

!Przed przyst¹pieniem do monta¿u rozdzielnicy 
nale¿y wypoziomowaæ posadzkê w  miejscu do 
którego bêdziemy przykrêcaæ coko³y. Zaleca 
siê aby w pierwszej kolejnoœci zamontowaæ 
coko³y rozdzielnicy do posadzki a nastêpnie 
przykrêciæ segmenty rozdzielnicy do coko³ów 
skrêciæ segmenty pomiêdzy sob¹ i przykrêciæ 
segmenty do œciany.Uproszczony sposób 
monta¿u rozdzielnicy przedstawia  rys 1.

Rysunek 3

! Coko³y nale¿y zamontowaæ 
do posadzki  zgodnie z 
rysunkami  2 i 3 przy pomocy 
ko³ków rozporowych. Dobór 
ko³ków przedstawia tabela 3 
na nastêpnej stronie

! Rysunek 3 przedstawia 
r o z s t a w  o t w o r ó w  
m o n a ¿ o w y c h  c o k o ³ ó w  
pomiêdzy segmentami.

32

300

Otwory kablowe z góry i z do³u

Plecy rozdzielnicy

!Rozstaw otworów monta¿owych w coko³ach

B

16 A

238

328

418

508540

450

360

270

Szerokoœæ
segmentu
rozdzielnicy

Rozstaw
otworów

montazowych
(mm)

A

630

720

810

900

990

1080

598

688

778

868

958

1048

+5

119

169

319

489570

400

250

200

G³êbokoœæ
rozdzielnicy

Rozstaw
otworów

montazowych
(mm)

B

32

32

B

2 - Monta¿ rozdzielnicy
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Œrednica
zewnêtrzna [mm]

Przekrój
kabla

Waga
kg/m

1x25 12,4 0,35

0,47

0,61

0,81

1,11

1,35

1,62

2,03

2,60

1x35

1x50

1x70

1x95

1x120

1x150

1x185

1x240

13,5

15,2

16,8

19,0

20,4

22,0

24,5

27,6

Œrednice zewnêtrzne i waga kabli YKY 0,6/1kV
wg GENERIK

SMYp 300/300V
OMY 300/300V
OMYp 300/300V
LgY 300/500V
DY 300/500V
OWY 300/500V
OW
Opd
LgY 450/750V
DY 450/750V
YDY¿o 300/500V
YDY 300/500V
YKY¿o 0,6/1kV
YKY 0,6/1kV
YAKY 0,6/1kV
YAKY¿o 0,6/1kV
AsXn 0,6/1kV

Oznaczenia przewodów “PN” i “VDE”

H03 VH-H
H03 VV-F
H03VVH2-F
H05 V-K
H05 V-U
H05 VV-F
H05 RR-F
H07 RR-F
H07 V-K
H07 V-U
NYM-J
NYM-O
NYY-J
NYY-O
NAYY-O
NAYY-J
NFA2X

Obci¹¿alnoœæ kabli i przewodów [A]

Przekrój
przewodu

[mm]

Sposób u³o¿enia

W ziemi

1,5
2,5
4
6

10
16
25
35
50
70
95

120
150
185
240
300

Pod
tynkiem

16
25
35
50
70
95

120
150
185
240
300

13,5
18,5
24
30
41
55
72
87

104
132
159
182
207
236
276
315

26
36
46
57
78

101
130
156
185
228
271
308
349
389
450
510

19,5
26
36
45
63
84

107
133
162
207
252
292
338
385
455
526

43
56
68
82

103
126
143
164
186
219
251

78
100
121
142
176
208
237
269
304
349
395

64
82

101
124
159
192
224
259
296
349
403

Na
powietrzu

MIED•

ALUMINIUM

Œruba do
monta¿u coko³u

Rodzaj
pod³o¿a

Œruba do
monta¿u pleców

Beton

A A

Ceg³a pe³na

Ceg³a kratowa

Pustak gipsowy

60

X

Tabela doboru ko³ków monta¿owych

! Dobór ko³ków monta¿owych jest zale¿ny od pod³o¿a do którego montujemy 
rozdzielnicê.

A B

C

B CB C

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

X

X

13

X

X

X

12

X

X

X 100

120

60

60 10

10

10

10

10

10

10

10

Typ ko³ka Typ ko³ka

PW 12x65 + H6K8.0x60

Ko³ki dobrane w/g
katalogu MARCOPOL

karta 053

Ko³ki dobrane w/g
katalogu MARCOPOL

karta 053

PW 10x50 + H6K6.0x60

PW 10x50 + H6K6.0x60

PW 10x50 + H6K6.0x120

PW 10x50 + H6K6.0x100

! Po zamontowaniu coko³ów do 
posadzki przykrêcamy rozdzielnicê 
do coko³ów przy pomocy œrub 
M 8 x 1 6  z  p o d k ³ a d k a m i  
powiêkszanymi  ,  nas têpnie  
skrêcamy ze sob¹ segmenty 
rozdzielnicy na bocznych œciankach 
za pomoc¹ czterech œrub M8x16 z 
podk³adkami powiêkszanymi 
(œruby i podk³adki do monta¿u 
coko³ów i skrêcania segmentów 
rozdzielnicy ze sob¹ s¹ dostarczane 
w komplecie z rozdzielnic¹). 
Sposób skrêcani segmentów ze sob¹ 
przedstawia rys 4

Œruby do skrêcana segmentów rozdzielnicy

Rysunek 5

Œruby monta¿owe

Plecy rozdzielnicy

! Po skrêceniu segmentów w ca³oœæ 
przystêpujemy do monta¿u rozdzielnicy do 
œciany. Ka¿dy segment montujemy przy 
pomocy czterech ko³ków monta¿owych po 
p rzez  o twory  zna jdu j¹ce  s i ê  w  
poszczególnych segmentach rozdzielnicy. 
Do ko³ków nale¿y do³o¿yæ podk³adki 
powiêkaszane W celu zamocowania 
ko³ków nale¿y zdemontowaæ gumowe 
zaœlepki uszczelniaj¹ce. W przypadku 
monta¿u  rozdz ie ln icy  o  s topniu  
szczelnoœci IP 55 nale¿y dodatkowo pod 
œruby monta¿owe pod³o¿yæ gumowe 
podk³adki uszczelniaj¹ce (dla rozdzielnic o 
stopniu szczelnoœci IP 55 gumowe 
podk³adki uszczelniaj¹ce s¹ dostarczone w 
komplecie z rozdzielnic¹). Widok monta¿u 
rozdzielnicy do œciany przedstawia rys. 5

Rysunek 4
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3 - Pod³¹czenie rozdzielnicy

! Prace zwi¹zane z pod³¹czeniem rozdzielnicy zaczynamy od wprowadzenia przewodów i kabli do 
rozdzielnicy. Najwa¿niejszym elementem podczas prac zwi¹zanych z wprowadzaniem 
przewodów jest odpowiednie ich uszczelnienie i prowadzenie wewn¹trz zestawu.

! Sposób uszczelnienia zale¿y od stopnia szczelnoœci rozdzielni, dla stopnia szczelnoœci IP 32-IP 44 
stosujemy d³awice gumowe które s¹ dostarczone w komplecie z rozdzielnic¹. W przypadku 
wprowadzania dodatkowych kabli lub przewodów nie ujêtych na projekcie powykonawczym 
rozdzielni nale¿y siê zaopatrzyæ w dodatkowe d³awice. Dla rozdzielnic o stopniu szczelnoœci IP 55 
stosujemy d³awice typu PG o stopniu szczelnoœci IP 65 lub wiêkszym. Dla przewodów i kabli 
ujêtych w projekcie powykonawczym d³awice s¹ dostarczone w komplecie.

! UWAGA ! Nie dopuszcza siê wprowadzania przewodów w inny sposób ni¿ przewiduje 
producent

! Rozwi¹zanie systemowe przewiduje dwa rodzaje przepustów przepusty górne i przepusty dolne, 
ka¿dy z przepustów wystêpuje w ró¿nych konfiguracjach w zale¿noœci od wielkoœci ró¿norodnoœci 
i iloœci otworów pod d³awice. Rodzaje przepustów przedstawiaj¹ tabele  nr.4; 5

Typ Nr. Katalogowy

PK3-0

1196302

BRAK

BRAK

Przepusty kablowe

Iloœæ d³awic

Przepusty górne Przepusty dolne

PK3-0A*

PK3-16G

PK3-7G

PK3-36G

PK3-2G

PK3-16P

PK3-5P

PK3-24P

PK3-2P

PK3-12P

PK3-15P

Pe³ne bez otworów IP 32 - IP 44 - IP 55

Otworowane d³awice PCV, IP 32 - IP 44

Otworowane d³awice PG, IP 55

Typ Nr. Katalogowy

PK2-0

Iloœæ d³awic

PK2-0A*

PK2-8G

PK2-19G

PK2-2G

PK2-9G

PK2-14P

PK2-7P

Pe³ne bez otworów, IP 32 - IP 44 - IP 55

Otworowane d³awice PCV, IP 32 - IP 44

Otworowane d³awice PG, IP 55

140

230

110

200
230230

1196301

1196310

1196311

1196312

1196313

1196321

1196322

1196323

1196324

1196325

1196326

1196201

1196202

1196211

1196212

1196213

1196214

1196221

1196222

BRAK

BRAK

16x25

5x40+2x25

36x16

2x40

8xPG21+8xPG16

5xPG36

11xPG16+11xPG11+2xPG9

2xPG48

PG48+5xPG21+6xPG16

PG21+4xPG16+10xPG13,5

8x25

19x16

2x40

40+3x25+5x16

10xPG16+4xPG11

PG48+2xPG21+3xPG16+PG11

* Przepusty wykonane z blachy aluminiowej w
   celu ³atwiejszego wycinania otworów pod d³awice
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! Z wprowadzonych do wewn¹trz rozdzielni przewodów nale¿y œci¹gn¹æ pierwsz¹ izolacjê i 
doprowadziæ pod zaciski aparatów (lub listwy)pod które przewody te bêd¹ pod³¹czone. Wewn¹trz 
rozdzielni przewody nale¿y uk³adaæ i prowadziæ we wi¹zkach w tylnej czêœci rozdzielni (pomiêdzy 
szynami monta¿owymi aparatów a plecami rozdzielnicy). Przewody nale¿y oznaczaæ w celu 
zapewnienia ³atwej identyfikacji podczas póŸniejszych prac konserwacyjnych.

! Przewody pod³¹czamy zgodnie z dokumentacj¹ techniczn¹ powykonawcz¹ dostarczon¹ wraz z 
rozdzielni¹. Œruby dokrêcamy z si³¹ podan¹ na zaciskach lub aparatach. W przypadku braku takich 
informacji si³ê dokrêcania nale¿y dobraæ doœwiadczalnie na podstawie prób monta¿owych w 
zale¿noœci od materia³u i warunków zastosowania. Norma EN 20898-7 nie obejmuje informacji 
dotycz¹cych si³y dokrêcania œrub. Si³a dokrêcania powinna byæ ni¿sza ni¿ minimalny moment 
niszcz¹cy. Moment ten jest podany w tabeli nr. 6.

Gwint Podza³ka

Minimalny niszcz¹cy moment skrêcaj¹cy

Minimalne niszcz¹ce momenty skrêcaj¹ce; w/g EN 20898-7 

Klasa w³asnoœci mechanicznych

8.8 9.8 10.9

1,5

3,6

M3 0,5

M4

M5

M6

M8

M8x1

M10

M10x1

M10x1,25

0,7

0,8

0,1

1,25

1

1,5

1

1,25

7,6

13

33

38

66

84

75

1,7

3,9

8,3

14

36

42

72

92

82

1,9

4,4

9,3

16

40

46

81

102

91

MB min

N  M*
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4 - Próby i badania pomonta¿owe

! UWAGA ! Przed dopuszczeniem rozdzielnicy do pracy nale¿y przeprowadziæ próby 
mechaniczne, oraz badania elektryczne rozdzielnicy pod³¹czonej do instalacji z któr¹ bêdzie 
wspó³pracowaæ. 

! Nie dopuszcza siê rozdzielnicy do pracy bez wykonania pomiarów i prób, oraz sporz¹dzenia 
stosownej dokumentacji obrazuj¹cej przebiegi i rodzaje wykonanych prób i badañ.

! Podczas przeprowadzania testów rozdzielnicy nale¿y wzi¹æ pod uwagê aktualne przepisy prawne, i 
zaleca siê z zapoznaniem odpowiednich norm dotycz¹cych monta¿u i instalacji urz¹dzeñ 
rozdzielczych w obiektach budowlanych

! Po przeprowadzonych badaniach nale¿y sporz¹dziæ dokumentacjê zawieraj¹c¹ opisy 
przeprowadzonych testów oraz protoko³y z badañ. Dokumentacjê t¹ nale¿y do³¹czyæ do 
dokumentacji technicznej powykonawczej dostarczonej przez producenta. Dokumentacja 
powykonawcza dostarczona przez producenta zawiera miêdzy innymi: Deklaracjê zgodnoœci; 
certyfikaty aparatury zastosowanej w zestawie; schematy po³¹czeniowe; widok elewacyjny 
zestawu. Je¿eli istnieje koniecznoœæ do³¹czenia do dokumentacji karty prób przeprowadzonych 
podczas produkcji zestawu, nale¿y siê zg³osiæ do producenta. Aby uzyskaæ kopiê karty prób nale¿y 
podaæ niezbêdne dane identyfikacyjne zestawu, takie jak nr produktu.

! Poni¿ej przedstawiono listê podstawowych testów i badañ jakie nale¿y przeprowadziæ po monta¿u 
zestawu w miejscu u¿ytkowania. Próby te odnosz¹ siê tylko do zestawów instalowanych w 
warunkach które zosta³y przedstawione w rozdziale 1 instrukcji.

! UWAGA ! Do badañ u¿ywamy tylko przyrz¹dów z wa¿nym œwiadectwem legalizacji. Kopiê 
œwiadectwa legalizacji do³¹czamy do dokumentacji z pomiarów.

! Wytyczne dotycz¹ce przeprowadzenia testów i badañ po instalacji zestawu zawarte w niniejszej 
instrukcji zosta³y sporz¹dzone na podstawie norm: PN-EN 60439-1; PN-EN 60439-3. 

! W³aœciwoœci dielektryczne. (Sprawdzenie rezystancji izolacji)
Rezystancjê izolacji nale¿y zmierzyæ miernikiem izolacji na napiêcie 500V
Nale¿y wykonaæ badanie na wszystkich obwodach pod³¹czonych do zestawu
Pomiaru nale¿y dokonaæ  na przewodach roboczych pomiêdzy sob¹ oraz 
pomiêdzy przewodami roboczymi w tym równie¿ neutralnymi a przewodem 
ochronnym, jak równie¿ przewodz¹cymi czêœciami dostêpnymi obudowy.
(Badanie to jest powieleniem badania wykonanego w zak³adzie produkcyjnym  
miernikiem na napiêcie probiercze 2,5kV)
Uwaga !  Aparaty przez które zgodnie z ich specyficznymi wymaganiami   
(np. Uzwojenia, przyrz¹dy pomiarowe, warystorowe ograniczniki przepiêæ, 
urz¹dzenia elektroniczne) przep³ywa pr¹d pod wp³ywem doprowadzonego 
napiêcia probierczego lub które nie s¹ przewidziane na pe³ne napiêcie 
probiercze, powinny byæ od³¹czone we w³aœciwy sposób.  

! Skutecznoœæ ochrony przeciwpora¿eniowej (badanie pêtli zwarcia)
Badanie nie objête objête wy¿ej przywo³anymi normami (dope³nia badanie 
skutecznoœci przewodu ochronnego wykonane w zak³adzie produkcyjnym)
Badanie wykonujemy miernikiem pêtli zwarcia.
Wynik badania uznany za pozytywny po spe³nieniu zale¿noœci. 
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! Dzia³anie mechaniczne. (Sprawdzenie dzia³ania mechanicznego)
Badaniom typu nie nale¿y poddawaæ tych urz¹dzeñ zestawu, które przesz³y ju¿ 
badania typu wed³ug stosownych specyfikacji, pod warunkiem ¿e dzia³anie 
mechaniczne nie zosta³o pogorszone na skutek monta¿u.
Sprawdzenie prawid³owego dzia³ania mechanicznego tych czêœci, w przypadku 
których wymagane s¹ badania typu, powinno byæ przeprowadzone po 
zainstalowaniu ich w zestawie. Nale¿y wykonaæ 50 cykli roboczych.
W czasie tej próby nale¿y sprawdziæ dzia³anie mechaniczne urz¹dzeñ 
blokuj¹cych zwi¹zanych ze sprawdzanym cz³onem.
Wynik próby nale¿y uznaæ za dodatni, je¿eli dzia³anie aparatów, urz¹dzeñ 
blokuj¹cych itp. Nie uleg³o pogorszeniu a wysi³ek do przestawienia jest 
praktycznie taki sam przed prób¹ i po próbie.

SZZ Z S

Gdzie Zsz - Zmierzona impedancja
           Zs - Dopuszczalna impedancja

Warunek Spe³nienia skutecznoœci ochrony przeciwpora¿eniowej

Wartoœæ pr¹du Ia wynika z zale¿noœci

SZ =
U L-PE(PEN)

Ia

Z S
w [   ]

Gdzie UL-PE(PEN) - Napiêcie zmierzone fazowe pomiêdzy przewodem roboczym a przewodem ochronnym
           Ia - Wartoœæ pr¹du zapewniaj¹ca samoczynne wy³¹czenie

Dopuszczalna imedancja wynika z zale¿noœci

= k Ia *I N

Gdzie k - krotnoœæ pr¹dy znamionowego wyznaczona z charakterystyki czasowo pr¹dowej urz¹dzenia zabezpieczaj¹cego
                Kortnoœæ wyznaczamy dla czasu wy³¹czenia poni¿ej 0,1s dla instalacji w uk³adach TN
           Ia - Pr¹d znamionowy urz¹dzenia zabezpieczaj¹cego badany obwód

! UWAGI KOÑCOWE ! 

! Nie dostosowanie siê do niniejszej instrukcji wi¹¿e siê z utrat¹ gwarancji oraz podstaw do 
reklamacji uszkodzonych elementów zestawu.

! Wszelkie prace pomiarowo kontrolne mog¹ dokonywaæ osoby posiadaj¹ce wa¿ne 
uprawnienia kwalifikacyjne w zakresie dozoru i pomiarów

! Podczas przeprowadzania badañ kontrolno pomiarowych nale¿y wzi¹æ pod uwagê przepisy z 
prawa budowlanego oraz polskich norm

! Podczas przeprowadzania badañ kontrolno pomiarowych nale¿y wzi¹æ pod uwagê przepisy 
wewnêtrzne zak³adowe je¿eli takie istniej¹ w miejscu instalowania zestawu, w tym równie¿ 
INSTRUKCJI RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ, oraz standardów 
zak³adów energetycznych na terenach których s¹ montowane zestawy. 

8/8
Informacje zawarte w niniejszym dokumencie stanowi¹ w³asnoœæ firmy LAMEL ROZDZIELNICE; czêœciowa lub kompletna reprodukcja bez pisemnego zezwolenia jest zabroniona


	Strona 1
	Strona 2
	Strona 3
	Strona 4
	Strona 5
	Strona 6
	Strona 7
	Strona 8

