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Dobór przek³adników

TYP OBUDOWY

NSL3        Typ roz³¹cznika
MS             most szynowy

ESTS6-NSL3-250-ARS2v-P1

ILOŒÆ PÓL ZAINSTALOWANYCH

APARAT ZASILAJ¥CY

PRZEK£ADNIK PR¥DOWY

TYP APARATU ODP£YWOWEGO

UK£AD POMIAROWY

xxx        50-600A

P1        jeden licznik
P2        dwa liczniki
P3        trzy liczniki
PA       pomiar bezpoœredni

KlasaTyp Ipn/Isn   [A/A] Moc  [VA] Fs

IMW 0,2

0,5

75/5

100/5

150/5

200/5

75/5

100/5

150/5

200/5

250/5

250/5

2,5 5; 10

5; 10

5; 10

5; 10

5; 10

5; 10

5; 10

5; 10

5; 10

5; 10

5

IMPb

300/5

400/5

300/5

0,2

0,5

400/5

150/5

200/5

5; 10

5; 10

5; 10

5; 10

5; 10

5; 10

IMSa

250/5

300/5

0,2

5; 10

5; 10

600/5

5; 10

5; 10

5; 10

5; 10

400/5

5

0,5

FS - liczba przetê¿eniowa.
Liczba przetê¿eniowa jest to wspó³czynnik bezpieczeñstwa
przyrz¹du który nie powinien przekraczaæ wartoœci
ustalonej ze wzglêdu na na nara¿enia cieplne przyrz¹dów
zasilanych z obwodu wtórnego w razie przep³ywu pr¹du
zwarciowego w obwodzie pierwotnym. 
Przy przep³ywie pr¹du pierwotnego FS  I 
ca³kowity b³¹d wskazowy wynosi 10%.
Zatem dla wspó³czynnika FS stawia siê nastêpuj¹ce wymagania:

10- liczniki; zwyk³e mierniki; przekaŸniki nadpr¹dowe

FS 3- czu³e rejestratory
5- czu³e miernikiFS

FS

pn

Przek³adnik zachowuje parametry klasy dok³adnoœci
przy nastêpuj¹cych parametrach:

Pr¹d znamionowy obwodu pierwotnego:

Moc znamionowa obwodu wtórnego:

Ssn

1 1,2

0,25 1

pnI

Pn

cos 1,73 0,4

Uproszczony wzór doboru przek³adnika pr¹dowego
w obwodach niskiego napiêcia 0,4kV

Moc przy³¹czeniowa odbiorników  [kW] 

Pn

pnI Wyliczony pr¹d pierwotny przek³adnika  [A] 
cos Wspó³czynnik mocy

pnI2,5

2,5

5

STS
A
E

1-9 NSL3
ARS3

MS

PBS2
PBS2V
ARS1V
NSL1V
ARS2

ARS2V
NSL2

NSL2V

P1
P2
P3
PA

Dodatkowe informacje

Zamawiajacy

Sposób oznaczania rozdzielnic

1-6            dla przek³adników IMW 
1-7            dla przek³adników IMSA
1-9            bez pomiaru

A        obudowa aluminiowa
E        obudowa laminowana

500/5

600/5

5

2

Dane techniczne

Napiêcie znamionowe ³¹czeniowe

Napiêcie izolacji

Kategoria przepiêcia

Pr¹d znamionowy krótkotrwa³y wytrzymywany 1 sekundowy

Pr¹d znamionowy szczytowy wytrzymywany

Czêstotliwoœæ

U

U

U

I

I

[V]

[V]

[ kV ]

[ kA ]

[ kA ]

e

i

imp

cw

pk

230/400

500

4

20

36

50

IPStopieñ ochrony

Ochrona przed dotykiem niebezpiecznych czêœci

[Hz]

IK

44

10

Warunki pracy *C

NormalneWarunki transportu i przecowywania

-25 / +40

Stopieñ ochrony

IP 2XB

Napiêcie udarowe wytrzymywane

III

Monta¿ rozdzielnicy

L
A

M
E

L

NIE DOTYKAÆ !
URZ¥DZENIE

ELEKTRYCZNE !

70-80cm

90cm

210-280cm Monta¿ rozdzielnicy polega na przykrêceniu rozdzielnicy do
s³upa przy pomocy kostrukcji mocuj¹cej typ knstrukcji zale¿y 
od rodzaju s³upa do którego montujemy rozdzielnicê. 
Rozdzielnicê nale¿y zamontowaæ oko³o 90cm na ziemi¹, 
nastêpnie do rozdzielnicy do³¹czamy kana³ kablowy
umo¿liwiaj¹cy nam odprowadzenie kabli z rozdzielnicy do ziemi.

Akcesoria monta¿owe

Opaska na s³up wibrowany 

K¹townik wsporczy s³upa wibrowanego

K¹townik wsporczy rozdzielnicy 

Kana³ kablowy z ¿ywicy poliestrowo szklanej (laminat)

Typ Nr. Kat

20

36

50

Kana³ kablowy aluminiowy

D³awica kablowa dolna 70mm

44

10

Zaœlepka komina kablowego górnego 45mm

Normalne

-25 / +40

Zaœlepka przepustu kablowego

2XB

Nazwa podzespo³u

III

Zaœlepka komina kablowego górnego 45mm

Zaœlepka komina kablowego górnego 45mm Normalne

BDE 54

KTK 40/15 

KTK 70/25

KTK 90/45

OM-E

K50-OME

K50-AESTS

KK-ESTS

KK-ASTS

Z-KKAESTS

Zachowanie parametrów technicznych
które zosta³y podane w tabeli jest uzale¿nione
od  sposobu  mon ta¿u  rozdz ie ln i cy .
W przypadku monta¿u wykonanego w sposób
 niezgodny z zaleceniami producenta 
p o d a n y m i  w  n i n i e j s z y m  k a t a l o g u ,
oraz zastosowaniu elementów monta¿owych 
niezgodnych z wymaganiami technicznymi
 i œrodowiskowymi producent nie ponosi 
odpowiedzialnoœci.               .
Rozdzielnice s¹ przystosowane do monta¿u
w normalnych warunkach œrodowiskowych.
W przypadku monta¿u w warunkach innych 
ni¿ normalne nale¿y stosowaæ odpowiednie
dodatkowe elementy uszczelniaj¹ce i
wzmacniaj¹ce konstrukcje, które nie s¹
zamieszcone w niniejszym opracowaniu.

Uwaga !

Rozdzielnice posiadaj¹ pe³ne badanie typu zgodnie z: 

PN-EN 60439-1 + A1:2006
PN-EN 60439-5: 2007
PN-E-05163: 2002

3

07.10307.102
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07.104

5

07.105

Dobór palczatki termokurczliwej

Iloœæ palcówTyp Œrednica palca
A [mm]

Œrednica rury
B [mm]

Œrednica
po obkurczeniu

AK-2 1,5-25 2

3

12

21

28,4

9

14

27

35

9

12

20

30 4/10

7/24

8,2/42,6

3/9

4/13

5,5/21

13/30

1,8/9

5/16

26

36,5

51,5

4

5 12,2

33,6

6/20

7,5/25

13,9/32,3

13,9/50,6

2,7/17

3,9/23,5

5,7/31,7

16,6

24,6

AK-2 25-120

AK-2 120-240

AK-3 1,5-16

AK-3 4-35

AK-3 25-120

AK-3 95-300

AK-4 1,5-10

AK-4 6-35

AK-4 25-95

AK-4 35-150

AK-4 95-300

AK-4 240-400

AK-5 10-16

AK-5 25-50

AK-5 70-120

AK-5 150-240

50

98

25

37

65

75

28

35

55

70

100

135

42

55,3

81,3

102

A

B

Œrednica
zewnêtrzna [mm]

Przekrój
kabla

Waga
kg/m

1x25 12,4 0,35

0,47

0,61

0,81

1,11

1,35

1,62

2,03

2,60

1x35

1x50

1x70

1x95

1x120

1x150

1x185

1x240

13,5

15,2

16,8

19,0

20,4

22,0

24,5

27,6

Œrednice zewnêtrzne i waga kabli YKY 0,6/1kV
wg GENERIK

7,7/41,8

Os³onowa
B

Œrednica wewnêtrzna [mm]Typ
kszta³tki

Przewodowa 
A

REC 90 45 105

125

140

156

178

REC 110

REC 125

REC 140

REC 160

65

76

95

105

Dobór kszta³tki uszczelniaj¹cej

A

B

K¹townik

Opaska

S³up

900

Œrednica
podstawy

s³upa

Typ
opaski

Typ s³upa

OM-E E 12 353-443

Opaska mocuj¹ca rozdzielnicê

80

400

40

Dane techniczne wybranych ¿erdzi wirowanych typu “E”

Pr¹dy znamionowe i zwarciowe transformatorów 
na napiêcie znamionowe 15/0,4kV

Pr¹d
znamionowy

In [A]

Moc
Transformatora

[kVA]

Pr¹d zwarcia I
4%
[kA]

Pr¹d wk³adki
górnego

uzwojenia [A]

50 1,80

3,61

5,78

9

11,37

14,45

22,75

6

10

16

20

25

32

50

230

KI U
In

100

160

250

315

400

630 910

578

455

360

72

144 2,41

3,85

6,01

7,58

9,63

15,17

K [%]
100

UK - napiêcie zwarcia w %

K Pr¹d zwarcia I
6%
[kA]

K

-

Wzór na wyliczanie pr¹dów zwarciowych transformatorów

KI - wyliczeniowy pr¹d zwarciowy

In - pr¹d znamionowy

Przekrój przewodu Nn 
transformator rozdzielnia

YAKY YKY

4x35 4x25

4x95

2x4x120

4x35

2x4x185

-

4x70

2x4x95

4x35

-

3x4x185

2x4x120

2x4x95

Masa

[kG]

Moc
Transformatora

[kVA]

25

440

40

63

100

160

250

400 1320

1000

650

520

310

340

Masa transformatora

630 1650

Si³a
u¿ytkowa

[kN]

Symbol
¿erdzi

Wymiary ¿erdzi

Œrednica
podstawy [mm]

E12/10 12

13,5

15

218

218

263

263

263

263

15

E12/12

E12/15

E12/17,5

E12/20

E12/25 25

20

17,5

10

12 398

443

443

443

443

Wysokoœæ [m] 

398

Masa
¿erdzi
[kg]

Oznaczenie
kolorem

1790 Czerwony

1830

2210

2275

Fioletowy

¯ó³ty

Niebieski

Br¹zowy

2395

2225

Zielony

Œrednica
wierzcho³ka [mm]

E13,5/10

E13,5/12

E13,5/15

E13,5/17,5

E13,5/20

E13,5/25

E15/10

E15/12

E15/15

E15/17,5

E15/20

E15/25

15

25

20

17,5

10

12

15

25

20

17,5

10

12

420

465

465

465

465

420

443

488

488

488

488

443

218

218

263

263

263

263

218

218

263

263

263

263

2210

2260

2680

2775

2795

2735

2570

2675

2925

3305

3395

3230

Czerwony

Fioletowy

¯ó³ty

Niebieski

Br¹zowy

Zielony

Czerwony

Fioletowy

¯ó³ty

Niebieski

Br¹zowy

Zielony
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A [mm]

Œrednica rury
B [mm]

Œrednica
po obkurczeniu

AK-2 1,5-25 2

3

12

21

28,4

9

14

27

35

9

12

20

30 4/10

7/24

8,2/42,6

3/9

4/13

5,5/21

13/30

1,8/9

5/16

26

36,5

51,5

4

5 12,2

33,6

6/20

7,5/25

13,9/32,3

13,9/50,6

2,7/17

3,9/23,5

5,7/31,7

16,6

24,6

AK-2 25-120

AK-2 120-240

AK-3 1,5-16

AK-3 4-35

AK-3 25-120

AK-3 95-300

AK-4 1,5-10

AK-4 6-35

AK-4 25-95

AK-4 35-150

AK-4 95-300

AK-4 240-400

AK-5 10-16

AK-5 25-50

AK-5 70-120

AK-5 150-240

50

98

25

37

65

75

28

35

55

70

100

135

42

55,3

81,3

102

A

B

Œrednica
zewnêtrzna [mm]

Przekrój
kabla

Waga
kg/m

1x25 12,4 0,35

0,47

0,61

0,81

1,11

1,35

1,62

2,03

2,60

1x35

1x50

1x70

1x95

1x120

1x150

1x185

1x240

13,5

15,2

16,8

19,0

20,4

22,0

24,5

27,6

Œrednice zewnêtrzne i waga kabli YKY 0,6/1kV
wg GENERIK

7,7/41,8

Os³onowa
B

Œrednica wewnêtrzna [mm]Typ
kszta³tki

Przewodowa 
A

REC 90 45 105

125

140

156

178

REC 110

REC 125

REC 140

REC 160

65

76

95

105

Dobór kszta³tki uszczelniaj¹cej

A

B

K¹townik

Opaska

S³up

900

Œrednica
podstawy

s³upa

Typ
opaski

Typ s³upa

OM-E E 12 353-443

Opaska mocuj¹ca rozdzielnicê

80

400

40

Dane techniczne wybranych ¿erdzi wirowanych typu “E”

Pr¹dy znamionowe i zwarciowe transformatorów 
na napiêcie znamionowe 15/0,4kV

Pr¹d
znamionowy

In [A]

Moc
Transformatora

[kVA]

Pr¹d zwarcia I
4%
[kA]

Pr¹d wk³adki
górnego

uzwojenia [A]

50 1,80

3,61

5,78

9

11,37

14,45

22,75

6

10

16

20

25

32

50

230

KI U
In

100

160

250

315

400

630 910

578

455

360

72

144 2,41

3,85

6,01

7,58

9,63

15,17

K [%]
100

UK - napiêcie zwarcia w %

K Pr¹d zwarcia I
6%
[kA]

K

-

Wzór na wyliczanie pr¹dów zwarciowych transformatorów

KI - wyliczeniowy pr¹d zwarciowy

In - pr¹d znamionowy

Przekrój przewodu Nn 
transformator rozdzielnia

YAKY YKY

4x35 4x25

4x95

2x4x120

4x35

2x4x185

-

4x70

2x4x95

4x35

-

3x4x185

2x4x120

2x4x95

Masa

[kG]

Moc
Transformatora

[kVA]

25

440

40

63

100

160

250

400 1320

1000

650

520

310

340

Masa transformatora

630 1650

Si³a
u¿ytkowa

[kN]

Symbol
¿erdzi

Wymiary ¿erdzi

Œrednica
podstawy [mm]

E12/10 12

13,5

15

218

218

263

263

263

263

15

E12/12

E12/15

E12/17,5

E12/20

E12/25 25

20

17,5

10

12 398

443

443

443

443

Wysokoœæ [m] 

398

Masa
¿erdzi
[kg]

Oznaczenie
kolorem

1790 Czerwony

1830

2210

2275

Fioletowy

¯ó³ty

Niebieski

Br¹zowy

2395

2225

Zielony

Œrednica
wierzcho³ka [mm]

E13,5/10

E13,5/12

E13,5/15

E13,5/17,5

E13,5/20

E13,5/25

E15/10

E15/12

E15/15

E15/17,5

E15/20

E15/25

15

25

20

17,5

10

12

15

25

20

17,5

10

12

420

465

465

465

465

420

443

488

488

488

488

443

218

218

263

263

263

263

218

218

263

263

263

263

2210

2260

2680

2775

2795

2735

2570

2675

2925

3305

3395

3230

Czerwony

Fioletowy

¯ó³ty

Niebieski

Br¹zowy

Zielony

Czerwony

Fioletowy

¯ó³ty

Niebieski

Br¹zowy

Zielony
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Uszczelnianie podejœæ kablowych rozdzielnicy

Prawid³owo wykonane podejœcie kabla z góry polega przede
wszystkim na dobrym uszczelnieniu kabla. Na rozszyciu kabla
za³o¿ona palczatka termokurczliwa AK przy wejœciu kabla w 
rurê arota zaciœniêta kszta³tka trmokurczliwa typ REC.  Rura
nasuniêta na komin rozdzielnicy i zaciœniêta kszta³tka typ REC

Na wyjœciu kabli jedno¿y³owych z rury arota za³o¿ona zwyk³a
koszulka termokurczliwa, (Ÿle wykonane uszczelnienie).
Powinna byæ w tym miejscu za³o¿ona palczatka typ. AK
Przy zejœciu rura arota na³o¿ona na komin rozdzielnicy
i  zac iœn iê ta  ksz ta ³ t ka  typ  REC (p rawid ³owo) .
Efektem tak wykonanego po³¹czenia jest wp³ywaj¹ca woda
z górnego nieprawid³owo wykonanego uszczelnienia
do wnêtrza rozdzielnicy bezposrednio na przy³¹cze g³ówne

Dobrze wykonane podejœcie kablowe

Przyk³ady prawid³owego wykonania podejœæ kablowych

 W przypadku podejœcia kablami jedno¿y³owymi zak³adamy
palczatkê typ AK.
W przypadku podejœcia kablami wielo¿y³owymi i rurami
instalacyjnymi stosujemy kszta³tki uszczelniaj¹ce typ. REC

Dane techniczne

Typ rozdzielnicy

Rodzaj obudowy

Napiêcie nominalne

Napiêcie izolacji

Numer katalogowy

ASTSM-NSL2-xxx-NSL00-P1W

400

Czêstotliwoœæ

Pr¹d znamionowy przek³adników

Stopieñ ochrony

Klasa izolacji

Pr¹d znamionowy aparatu zasilaj¹cego

Przekrój przewodu

Sposób zamocowana rozdzielnicy

Zamkniêcie

Typ fundamentu lub konstrukcji mocuj¹cej

500

50

400

150-600

50-240

44

I

DŸwignia z wk³adk¹

Un

Ui

Hz

In

In

mm

IP

Typ obudowy

Szerokoœæ

Wysokoœæ

G³êbokoœæ mm

mm

mm

ASTSM

850

1300

400+20 (daszek)

V

V

A

OZNACZENIE APARATÓW

ALUMINIOWA

A

Pr¹d znamionowy szyn pr¹dowych In A 570

S³up prefabrykowany

Konstrukcja stalowa

Q01

Q1-Q4

PEN

Roz³¹cznik bezpiecznikowy listwowy 630A

Roz³¹cznik bezpiecznikowy listwowy 160A

Szyna PEN AL 50x5

Listwa pomiarowa SKA

Tablica licznikowa TL 3

Tablica zegarowa

Gniazdo bezpiecznikowe D01/3

P1

P2

P3

F1

Lampki kontrolne

Gniazdo bezpiecznikowe D01

Gniazdo serwisowe 230V

H1

F2

G1

Przek³adniki pr¹doweT1

L1; L2; L3  P 30x10

PEN

A

A

A

A

16A

VA

5.0

5.0

A

A

A

A

A

A

AP 60x5

A

A

Z

160

10A

kWh

15

P1

T1

P2
P3

0,4

kVA

kV

GN 230V

D
0

1
N

-K

F2

G1

kV

SKA

1000

160 160 160

Q4Q3Q2Q1

630

Q01

S
1

S
2

P
1

P
2

S
1

S
2

P
1

P
2

S
1

S
2

P
1

P
2

PEN

AL 50X5

T1

T1

T1

k l k kl lN N

V230

P1

T-U-B/Z

P3

T-1F-B/Z

L1

L13

L3

2L2

F1 H1

IMW 100

IMW 150

IMW 200

IMW 757113006

7113007

7113008

7113009

Xxxxxxx

50-160kVa
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Uszczelnianie podejœæ kablowych rozdzielnicy

Prawid³owo wykonane podejœcie kabla z góry polega przede
wszystkim na dobrym uszczelnieniu kabla. Na rozszyciu kabla
za³o¿ona palczatka termokurczliwa AK przy wejœciu kabla w 
rurê arota zaciœniêta kszta³tka trmokurczliwa typ REC.  Rura
nasuniêta na komin rozdzielnicy i zaciœniêta kszta³tka typ REC

Na wyjœciu kabli jedno¿y³owych z rury arota za³o¿ona zwyk³a
koszulka termokurczliwa, (Ÿle wykonane uszczelnienie).
Powinna byæ w tym miejscu za³o¿ona palczatka typ. AK
Przy zejœciu rura arota na³o¿ona na komin rozdzielnicy
i  zac iœn iê ta  ksz ta ³ t ka  typ  REC (p rawid ³owo) .
Efektem tak wykonanego po³¹czenia jest wp³ywaj¹ca woda
z górnego nieprawid³owo wykonanego uszczelnienia
do wnêtrza rozdzielnicy bezposrednio na przy³¹cze g³ówne

Dobrze wykonane podejœcie kablowe

Przyk³ady prawid³owego wykonania podejœæ kablowych

 W przypadku podejœcia kablami jedno¿y³owymi zak³adamy
palczatkê typ AK.
W przypadku podejœcia kablami wielo¿y³owymi i rurami
instalacyjnymi stosujemy kszta³tki uszczelniaj¹ce typ. REC

Dane techniczne

Typ rozdzielnicy

Rodzaj obudowy

Napiêcie nominalne

Napiêcie izolacji

Numer katalogowy

ASTSM-NSL2-xxx-NSL00-P1W

400

Czêstotliwoœæ

Pr¹d znamionowy przek³adników

Stopieñ ochrony

Klasa izolacji

Pr¹d znamionowy aparatu zasilaj¹cego

Przekrój przewodu

Sposób zamocowana rozdzielnicy

Zamkniêcie

Typ fundamentu lub konstrukcji mocuj¹cej

500

50

400

150-600

50-240

44

I

DŸwignia z wk³adk¹

Un

Ui

Hz

In

In

mm

IP

Typ obudowy

Szerokoœæ

Wysokoœæ

G³êbokoœæ mm

mm

mm

ASTSM

850

1300

400+20 (daszek)

V

V

A

OZNACZENIE APARATÓW

ALUMINIOWA

A

Pr¹d znamionowy szyn pr¹dowych In A 570

S³up prefabrykowany

Konstrukcja stalowa

Q01

Q1-Q4

PEN

Roz³¹cznik bezpiecznikowy listwowy 630A

Roz³¹cznik bezpiecznikowy listwowy 160A

Szyna PEN AL 50x5

Listwa pomiarowa SKA

Tablica licznikowa TL 3

Tablica zegarowa

Gniazdo bezpiecznikowe D01/3

P1

P2

P3

F1

Lampki kontrolne

Gniazdo bezpiecznikowe D01

Gniazdo serwisowe 230V

H1

F2

G1

Przek³adniki pr¹doweT1

L1; L2; L3  P 30x10

PEN

A

A

A

A

16A

VA

5.0

5.0

A

A

A

A

A

A

AP 60x5

A

A

Z

160

10A

kWh

15

P1

T1

P2
P3

0,4

kVA

kV

GN 230V

D
0

1
N

-K

F2

G1

kV

SKA

1000

160 160 160

Q4Q3Q2Q1

630

Q01

S
1

S
2

P
1

P
2

S
1

S
2

P
1

P
2

S
1

S
2

P
1

P
2

PEN

AL 50X5

T1

T1

T1

k l k kl lN N

V230

P1

T-U-B/Z

P3

T-1F-B/Z

L1

L13

L3

2L2

F1 H1

IMW 100

IMW 150

IMW 200

IMW 757113006

7113007

7113008

7113009

Xxxxxxx

50-160kVa
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L1

L1 3

L3

2 L2

S
1

S
2

P
1

P
2

S
1

S
2

P
1

P
2

S
1

S
2

P
1

P
2

PEN

AL 50X5

T1

T1

T1

k l k kl lN N

V230

P1

T-U-B/Z

P3

T-1F-B/Z

L1

L13

L3

2L2

Dane techniczne

Typ rozdzielnicy

Rodzaj obudowy

Napiêcie nominalne

Napiêcie izolacji

Numer katalogowy

ASTSM-NSL2-xxx-NSL2-00-P1W

400

Czêstotliwoœæ

Pr¹d znamionowy szyn pr¹dowych

Pr¹d znamionowy przek³adników

Stopieñ ochrony

Klasa izolacji

Pr¹d znamionowy aparatu zasilaj¹cego

Przekrój przewodu

Sposób zamocowana rozdzielnicy

Zamkniêcie

Typ fundamentu lub konstrukcji mocuj¹cej

500

50

570

400

150-600

50-240

44

I

S³up prefabrykowany

Konstrukcja stalowa

DŸwignia z wk³adk¹

Un

Ui

Hz

In

In

mm

IP

Typj obudowy

Szerokoœæ

Wysokoœæ

G³êbokoœæ mm

mm

mm

ASTSM

850

1300

400+20 (daszek)

V

V

A

A

OZNACZENIE APARATÓW

Q01

Q1

Q2-Q3

Roz³¹cznik bezpiecznikowy listwowy 630A

Roz³¹cznik bezpiecznikowy listwowy 400A

Roz³¹cznik bezpiecznikowy listwowy 160A

In A

ALUMINIOWA

Szyna PEN AL 50x5

Przek³adniki pr¹dowe

Listwa pomiarowa SKA

Tablica licznikowa TL 3

PEN

T1

P1

P2

Tablica zegarowa

Gniazdo bezpiecznikowe D01/3

Lampki kontrolne

P3

F1

H1
AP 60x5

A
A

A
A

5.0
5.0

VA

16A

A
A

A
A

PEN

L1; L2; L3  P 30x10

A
A

Z

Q1 Q2 Q3

160400

1000

SKA

kV

G1

F2

D
01

N
-K

GN 230V

kV

kVA

0,4

P3
P2

T1

P1

15

kWh

10A

160

400

Q01

F1 H1

F2 Gniazdo bezpiecznikowe D01

Gniazdo serwisowe 230VG1

IMW 100

IMW 150

IMW 200

IMW 757113017

7113018

7113019

7113020

XXXXXXX

50-160kVa

Dane techniczne

Typ rozdzielnicy

Rodzaj obudowy

Napiêcie nominalne

Napiêcie izolacji

Numer katalogowy

ASTSM-NSL2-xxx-NSL2v-P1W

400

Czêstotliwoœæ

Pr¹d znamionowy przek³adników

Stopieñ ochrony

Klasa izolacji

Pr¹d znamionowy aparatu zasilaj¹cego

Przekrój przewodu

Sposób zamocowana rozdzielnicy

Zamkniêcie

Typ fundamentu lub konstrukcji mocuj¹cej

500

50

400

150-600

50-240

44

I

DŸwignia z wk³adk¹

Un

Ui

Hz

In

In

mm

IP

Typ obudowy

Szerokoœæ

Wysokoœæ

G³êbokoœæ mm

mm

mm

ASTSM

850

1300

400+20 (daszek)

V

V

A

OZNACZENIE APARATÓW

ALUMINIOWA

A

Pr¹d znamionowy szyn pr¹dowych In A 570

S³up prefabrykowany

Konstrukcja stalowa

Q01

Q1-Q2

PEN

Roz³¹cznik bezpiecznikowy listwowy 630A

Roz³¹cznik bezpiecznikowy listwowy 400A

Szyna PEN AL 50x5

Listwa pomiarowa SKA 847-297-001

Tablica licznikowa TL 3

Tablica zegarowa

Gniazdo bezpiecznikowe D01/3

P1

P2

P3

F1

Lampki kontrolne

Gniazdo bezpiecznikowe D01

Gniazdo serwisowe 230V

H1

F2

G1

Przek³adniki pr¹doweT1

AP 60x5

A

A

5.0

5.0

VA

16A

A

A

A

A

PEN

L1; L2; L3  P 30x10

A

A

Z

Q1 Q2

400

1000

SKA

kV

G1

F2

D
0

1
N

-K

GN 230V

kV

kVA

0,4

P3
P2

T1

P1

15

kWh

10A

400

630

Q01

S
1

S
2

P
1

P
2

S
1

S
2

P
1

P
2

S
1

S
2

P
1

P
2

PEN

AL 50X5

T1

T1

T1

k l k kl lN N

V230

P1

T-U-B/Z

P3

T-1F-B/Z

L1

L13

L3

2L2

L1

L1 3

L3

2 L2

L1

L1 3

L3

2 L2

A

A630

F1 H1

IMW 100

IMW 150

IMW 200

IMW 757113028

7113029

7113030

7113031

XXXXXXX

50-160kVa
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L1

L1 3

L3

2 L2

S
1

S
2

P
1

P
2

S
1

S
2

P
1

P
2

S
1

S
2

P
1

P
2

PEN

AL 50X5

T1

T1

T1

k l k kl lN N

V230

P1

T-U-B/Z

P3

T-1F-B/Z

L1

L13

L3

2L2

Dane techniczne

Typ rozdzielnicy

Rodzaj obudowy

Napiêcie nominalne

Napiêcie izolacji

Numer katalogowy

ASTSM-NSL2-xxx-NSL2-00-P1W

400

Czêstotliwoœæ

Pr¹d znamionowy szyn pr¹dowych

Pr¹d znamionowy przek³adników

Stopieñ ochrony

Klasa izolacji

Pr¹d znamionowy aparatu zasilaj¹cego

Przekrój przewodu

Sposób zamocowana rozdzielnicy

Zamkniêcie

Typ fundamentu lub konstrukcji mocuj¹cej

500

50

570

400

150-600

50-240

44

I

S³up prefabrykowany

Konstrukcja stalowa

DŸwignia z wk³adk¹

Un

Ui

Hz

In

In

mm

IP

Typj obudowy

Szerokoœæ

Wysokoœæ

G³êbokoœæ mm

mm

mm

ASTSM

850

1300

400+20 (daszek)

V

V

A

A

OZNACZENIE APARATÓW

Q01

Q1

Q2-Q3

Roz³¹cznik bezpiecznikowy listwowy 630A

Roz³¹cznik bezpiecznikowy listwowy 400A

Roz³¹cznik bezpiecznikowy listwowy 160A

In A

ALUMINIOWA

Szyna PEN AL 50x5

Przek³adniki pr¹dowe

Listwa pomiarowa SKA

Tablica licznikowa TL 3

PEN

T1

P1

P2

Tablica zegarowa

Gniazdo bezpiecznikowe D01/3

Lampki kontrolne

P3

F1

H1
AP 60x5

A
A

A
A

5.0
5.0

VA

16A

A
A

A
A

PEN

L1; L2; L3  P 30x10

A
A

Z

Q1 Q2 Q3

160400

1000

SKA

kV

G1

F2

D
01

N
-K

GN 230V

kV

kVA

0,4

P3
P2

T1

P1

15

kWh

10A

160

400

Q01

F1 H1

F2 Gniazdo bezpiecznikowe D01

Gniazdo serwisowe 230VG1

IMW 100

IMW 150

IMW 200

IMW 757113017

7113018

7113019

7113020

XXXXXXX

50-160kVa

Dane techniczne

Typ rozdzielnicy

Rodzaj obudowy

Napiêcie nominalne

Napiêcie izolacji

Numer katalogowy

ASTSM-NSL2-xxx-NSL2v-P1W

400

Czêstotliwoœæ

Pr¹d znamionowy przek³adników

Stopieñ ochrony

Klasa izolacji

Pr¹d znamionowy aparatu zasilaj¹cego

Przekrój przewodu

Sposób zamocowana rozdzielnicy

Zamkniêcie

Typ fundamentu lub konstrukcji mocuj¹cej

500

50

400

150-600

50-240

44

I

DŸwignia z wk³adk¹

Un

Ui

Hz

In

In

mm

IP

Typ obudowy

Szerokoœæ

Wysokoœæ

G³êbokoœæ mm

mm

mm

ASTSM

850

1300

400+20 (daszek)

V

V

A

OZNACZENIE APARATÓW

ALUMINIOWA

A

Pr¹d znamionowy szyn pr¹dowych In A 570

S³up prefabrykowany

Konstrukcja stalowa

Q01

Q1-Q2

PEN

Roz³¹cznik bezpiecznikowy listwowy 630A

Roz³¹cznik bezpiecznikowy listwowy 400A

Szyna PEN AL 50x5

Listwa pomiarowa SKA 847-297-001

Tablica licznikowa TL 3

Tablica zegarowa

Gniazdo bezpiecznikowe D01/3

P1

P2

P3

F1

Lampki kontrolne

Gniazdo bezpiecznikowe D01

Gniazdo serwisowe 230V

H1

F2

G1

Przek³adniki pr¹doweT1

AP 60x5

A

A

5.0

5.0

VA

16A

A

A

A

A

PEN

L1; L2; L3  P 30x10

A

A

Z

Q1 Q2

400

1000

SKA

kV

G1

F2

D
0

1
N

-K

GN 230V

kV

kVA

0,4

P3
P2

T1

P1

15

kWh

10A

400

630

Q01

S
1

S
2

P
1

P
2

S
1

S
2

P
1

P
2

S
1

S
2

P
1

P
2

PEN

AL 50X5

T1

T1

T1

k l k kl lN N

V230

P1

T-U-B/Z

P3

T-1F-B/Z

L1

L13

L3

2L2

L1

L1 3

L3

2 L2

L1

L1 3

L3

2 L2

A

A630

F1 H1

IMW 100

IMW 150

IMW 200

IMW 757113028

7113029

7113030

7113031

XXXXXXX

50-160kVa
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07.110

11

07.111

Dane techniczne

Typ rozdzielnicy

Rodzaj obudowy

Napiêcie nominalne

Napiêcie izolacji

Numer katalogowy

ASTSM-RB2-xxx-RBK1-P1W

400

Czêstotliwoœæ

Pr¹d znamionowy szyn pr¹dowych

Pr¹d znamionowy przek³adników

Stopieñ ochrony

Klasa izolacji

Pr¹d znamionowy aparatu zasilaj¹cego

Przekrój przewodu

Sposób zamocowana rozdzielnicy

Zamkniêcie

Typ fundamentu lub konstrukcji mocuj¹cej

500

50

370

400

150-300

50-240

44

I

S³up prefabrykowany

Konstrukcja stalowa

DŸwignia z wk³adk¹

Un

Ui

Hz

In

In

mm

IP

Typj obudowy

Szerokoœæ

Wysokoœæ

G³êbokoœæ mm

mm

mm

ASTSM

850

1300

400+20 (daszek)

V

V

A

A

OZNACZENIE APARATÓW

Q01

Q1-Q3

T1

Roz³¹cznik bezpiecznikowy kasetowy RB 2 400A

Roz³¹cznik bezpiecznikowy kasetowy 250A

Przek³adniki pr¹dowe

In A

ALUMINIOWA

Listwa pomiarowa SKA 847-297-001

Tablica licznikowa TL 3

Tablica zegarowa

Gniazdo bezpiecznikowe D01/3

P1

P2

P5

F1

Lampki kontrolne

Gniazdo bezpiecznikowe D01

Gniazdo serwisowe 230V

H1

F2

G1

L1; L2; L3  P 30x5

PEN

A
A

A
A

16A

VA
5.0
5.0

A
A

A
A

AP 60x5

Z

250

10A

kWh

15

P1

T1

P2
P3

0,4

kVA

kV

GN 230V

D
01

N
-K

F2

G1

kV

SKA

1000

250 250

Q3Q2Q1

POLANDPOLANDPOLAND

P1

T-U-B/Z

k l k kl lN N

V230

S1 S2

P1

P2

S1 S2

P1

P2

APENA

S1 S2

P1

P2

PEN

AL 50X5

A
A

Q01

A
A400

F1 H1

IMW 100

IMW 150

IMW 200

IMSAa 250

IMSAa 300

IMW 757114005

7114006

7114007

7114008

7113040

7113041

XXXXXXX

50-160kVa

Dane techniczne

Typ rozdzielnicy

Rodzaj obudowy

Napiêcie nominalne

Napiêcie izolacji

Numer katalogowy

ASTSM-RB2-RBK1-PA100

400

Czêstotliwoœæ

Pr¹d znamionowy uk³adu pomiarowego

Stopieñ ochrony

Klasa izolacji

Pr¹d znamionowy aparatu zasilaj¹cego

Przekrój przewodu

Sposób zamocowana rozdzielnicy

Zamkniêcie

Typ fundamentu lub konstrukcji mocuj¹cej

500

50

400

100

50-240

44

I

DŸwignia z wk³adk¹

Un

Ui

Hz

In

In

mm

IP

Typ obudowy

Szerokoœæ

Wysokoœæ

G³êbokoœæ mm

mm

mm

ASTSM

850

1300

400+20 (daszek)

V

V

A

OZNACZENIE APARATÓW

ALUMINIOWA

A

Pr¹d znamionowy obwodu g³ównego In A 200

S³up prefabrykowany

Konstrukcja stalowa

Q01

Q1-Q3

P2

Roz³¹cznik bezpiecznikowy listwowy 630A

Szyna PEN AL 30x5

Tablica licznikowa TL 3 100A

Gniazdo bezpiecznikowe D01

Gniazdo serwisowe 230V

F2

G1

Szyna PEN AL 50x5PEN

POLANDPOLANDPOLAND

P1

T-U-B/Z

APENA

PEN

AL 50X5

AP 60x5

A

A

A

A

16A

A

A

PEN

L1; L2; L3  LGY 70

A

A

Q1 Q2 Q3

160400

kV

G1

F2

D
0

1
N

-K

GN 230V

kV

kVA

0,4

15

P2

kWh

10A

160

630

Q01

7111001

50-160kVa
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10

07.110

11

07.111

Dane techniczne

Typ rozdzielnicy

Rodzaj obudowy

Napiêcie nominalne

Napiêcie izolacji

Numer katalogowy

ASTSM-RB2-xxx-RBK1-P1W

400

Czêstotliwoœæ

Pr¹d znamionowy szyn pr¹dowych

Pr¹d znamionowy przek³adników

Stopieñ ochrony

Klasa izolacji

Pr¹d znamionowy aparatu zasilaj¹cego

Przekrój przewodu

Sposób zamocowana rozdzielnicy

Zamkniêcie

Typ fundamentu lub konstrukcji mocuj¹cej

500

50

370

400

150-300

50-240

44

I

S³up prefabrykowany

Konstrukcja stalowa

DŸwignia z wk³adk¹

Un

Ui

Hz

In

In

mm

IP

Typj obudowy

Szerokoœæ

Wysokoœæ

G³êbokoœæ mm

mm

mm

ASTSM

850

1300

400+20 (daszek)

V

V

A

A

OZNACZENIE APARATÓW

Q01

Q1-Q3

T1

Roz³¹cznik bezpiecznikowy kasetowy RB 2 400A

Roz³¹cznik bezpiecznikowy kasetowy 250A

Przek³adniki pr¹dowe

In A

ALUMINIOWA

Listwa pomiarowa SKA 847-297-001

Tablica licznikowa TL 3

Tablica zegarowa

Gniazdo bezpiecznikowe D01/3

P1

P2

P5

F1

Lampki kontrolne

Gniazdo bezpiecznikowe D01

Gniazdo serwisowe 230V

H1

F2

G1

L1; L2; L3  P 30x5

PEN

A
A

A
A

16A

VA
5.0
5.0

A
A

A
A

AP 60x5

Z

250

10A

kWh

15

P1

T1

P2
P3

0,4

kVA

kV

GN 230V

D
01

N
-K

F2

G1

kV

SKA

1000

250 250

Q3Q2Q1

POLANDPOLANDPOLAND

P1

T-U-B/Z

k l k kl lN N

V230

S1 S2

P1

P2

S1 S2

P1

P2

APENA

S1 S2

P1

P2

PEN

AL 50X5

A
A

Q01

A
A400

F1 H1

IMW 100

IMW 150

IMW 200

IMSAa 250

IMSAa 300

IMW 757114005

7114006

7114007

7114008

7113040

7113041

XXXXXXX

50-160kVa

Dane techniczne

Typ rozdzielnicy

Rodzaj obudowy

Napiêcie nominalne

Napiêcie izolacji

Numer katalogowy

ASTSM-RB2-RBK1-PA100

400

Czêstotliwoœæ

Pr¹d znamionowy uk³adu pomiarowego

Stopieñ ochrony

Klasa izolacji

Pr¹d znamionowy aparatu zasilaj¹cego

Przekrój przewodu

Sposób zamocowana rozdzielnicy

Zamkniêcie

Typ fundamentu lub konstrukcji mocuj¹cej

500

50

400

100

50-240

44

I

DŸwignia z wk³adk¹

Un

Ui

Hz

In

In

mm

IP

Typ obudowy

Szerokoœæ

Wysokoœæ

G³êbokoœæ mm

mm

mm

ASTSM

850

1300

400+20 (daszek)

V

V

A

OZNACZENIE APARATÓW

ALUMINIOWA

A

Pr¹d znamionowy obwodu g³ównego In A 200

S³up prefabrykowany

Konstrukcja stalowa

Q01

Q1-Q3

P2

Roz³¹cznik bezpiecznikowy listwowy 630A

Szyna PEN AL 30x5

Tablica licznikowa TL 3 100A

Gniazdo bezpiecznikowe D01

Gniazdo serwisowe 230V

F2

G1

Szyna PEN AL 50x5PEN

POLANDPOLANDPOLAND

P1

T-U-B/Z

APENA

PEN

AL 50X5

AP 60x5

A

A

A

A

16A

A

A

PEN

L1; L2; L3  LGY 70

A

A

Q1 Q2 Q3

160400

kV

G1

F2

D
0

1
N

-K

GN 230V

kV

kVA

0,4

15

P2

kWh

10A

160

630

Q01

7111001

50-160kVa
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12

Dane techniczne

Typ rozdzielnicy

Rodzaj obudowy

Napiêcie nominalne

Napiêcie izolacji

Numer katalogowy

ESTS5-MS-NSL2v

400

Czêstotliwoœæ

Pr¹d znamionowy szyn pr¹dowych

Pr¹d znamionowy przek³adników

Stopieñ ochrony

Klasa izolacji

Pr¹d znamionowy aparatu zasilaj¹cego

Przekrój przewodu

Sposób zamocowana rozdzielnicy

Zamkniêcie

Typ fundamentu lub konstrukcji mocuj¹cej

500

50

715

715

75-800

50-240

44

I

S³up prefabrykowany

Konstrukcja stalowa

DŸwignia z wk³adk¹

Un

Ui

Hz

In

In

mm

IP

Typj obudowy

Szerokoœæ

Wysokoœæ

G³êbokoœæ mm

mm

mm

ESTS

755

1250

570

V

V

A

A

OZNACZENIE APARATÓW

Q1-Q5

PEN

F2

Roz³¹cznik bezpiecznikowy listwowy 400A

Szyna PEN AL 50x5

Gniazdo bezpiecznikowe D01

In A

LAMINOWANA

Gniazdo serwisowe 230VG1

L1; L2; L3  P 40x10

PEN

A

A

16A

A

A

A

A

A

A

A

A

AP 60x5

400

10A

15

0,4

kVA

kV

GN 230V

D
0
1

N
-K

F2

G1

kV

400 400 400 400

Q5Q4Q3Q2Q1

L1

L1 3

L3

2 L2

L1

L1 3

L3

2 L2

L1

L1 3

L3

2 L2

L1

L1 3

L3

2 L2

L1

L1 3

L3

2 L2

R
E

Z
E

R
W

A

R
E

Z
E

R
W

A

R
E

Z
E

R
W

A

R
E

Z
E

R
W

A

PEN
AL 50x5

L2

L1

L3

7100005

100-400kVa

P2

kWh

AP 60x5

A
A

A
A

A
A

A
A

16A

A
A

PEN

L1; L2; L3  P 40x10

A
A

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5

400400400400

kV

G1

F2

D
01

N
-K

GN 230V

kV

kVA

0,4

15

10A

400

630

Q01

Dane techniczne

Typ rozdzielnicy

Rodzaj obudowy

Napiêcie nominalne

Napiêcie izolacji

Numer katalogowy

ESTS5-NSL3-NSL2v-PA

400

Czêstotliwoœæ

Pr¹d znamionowy szyn pr¹dowych

Pr¹d znamionowy uk³adu pomiarowego

Stopieñ ochrony

Klasa izolacji

Pr¹d znamionowy aparatu zasilaj¹cego

Przekrój przewodu

Sposób zamocowana rozdzielnicy

Zamkniêcie

Typ fundamentu lub konstrukcji mocuj¹cej

500

50

715

400

100

50-240

44

I

S³up prefabrykowany

Konstrukcja stalowa

DŸwignia z wk³adk¹

Un

Ui

Hz

In

In

mm

IP

Typj obudowy

Szerokoœæ

Wysokoœæ

G³êbokoœæ mm

mm

mm

ESTS

755

1250

570

V

V

A

A

OZNACZENIE APARATÓW

Q01

Q1-Q5

PEN

Roz³¹cznik bezpiecznikowy listwowy 400A

Roz³¹cznik bezpiecznikowy listwowy 400A

Szyna PEN AL 50x5

In A

LAMINOWANA

Tablica licznikowa TL 3 100A

Gniazdo bezpiecznikowe D01

Gniazdo serwisowe 230V

P2

F2

G1

L1

L1 3

L3

2 L2

L1

L1 3

L3

2 L2

L1

L1 3

L3

2 L2

L1

L1 3

L3

2 L2

L1

L1 3

L3

2 L2

L1

L13

L3

2L2

PEN
AL 50x5

P1

T-U-B/Z-100

07101002

50-160kVa

07.112 07.113

12 13
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12

Dane techniczne

Typ rozdzielnicy

Rodzaj obudowy

Napiêcie nominalne

Napiêcie izolacji

Numer katalogowy

ESTS5-MS-NSL2v

400

Czêstotliwoœæ

Pr¹d znamionowy szyn pr¹dowych

Pr¹d znamionowy przek³adników

Stopieñ ochrony

Klasa izolacji

Pr¹d znamionowy aparatu zasilaj¹cego

Przekrój przewodu

Sposób zamocowana rozdzielnicy

Zamkniêcie

Typ fundamentu lub konstrukcji mocuj¹cej

500

50

715

715

75-800

50-240

44

I

S³up prefabrykowany

Konstrukcja stalowa

DŸwignia z wk³adk¹

Un

Ui

Hz

In

In

mm

IP

Typj obudowy

Szerokoœæ

Wysokoœæ

G³êbokoœæ mm

mm

mm

ESTS

755

1250

570

V

V

A

A

OZNACZENIE APARATÓW

Q1-Q5

PEN

F2

Roz³¹cznik bezpiecznikowy listwowy 400A

Szyna PEN AL 50x5

Gniazdo bezpiecznikowe D01

In A

LAMINOWANA

Gniazdo serwisowe 230VG1

L1; L2; L3  P 40x10

PEN

A

A

16A

A

A

A

A

A

A

A

A

AP 60x5

400

10A

15

0,4

kVA

kV

GN 230V

D
0
1

N
-K

F2

G1

kV

400 400 400 400

Q5Q4Q3Q2Q1

L1

L1 3

L3

2 L2

L1

L1 3

L3

2 L2

L1

L1 3

L3

2 L2

L1

L1 3

L3

2 L2

L1

L1 3

L3

2 L2

R
E

Z
E

R
W

A

R
E

Z
E

R
W

A

R
E

Z
E

R
W

A

R
E

Z
E

R
W

A

PEN
AL 50x5

L2

L1

L3

7100005

100-400kVa

P2

kWh

AP 60x5

A
A

A
A

A
A

A
A

16A

A
A

PEN

L1; L2; L3  P 40x10

A
A

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5

400400400400

kV

G1

F2

D
01

N
-K

GN 230V

kV

kVA

0,4

15

10A

400

630

Q01

Dane techniczne

Typ rozdzielnicy

Rodzaj obudowy

Napiêcie nominalne

Napiêcie izolacji

Numer katalogowy

ESTS5-NSL3-NSL2v-PA

400

Czêstotliwoœæ

Pr¹d znamionowy szyn pr¹dowych

Pr¹d znamionowy uk³adu pomiarowego

Stopieñ ochrony

Klasa izolacji

Pr¹d znamionowy aparatu zasilaj¹cego

Przekrój przewodu

Sposób zamocowana rozdzielnicy

Zamkniêcie

Typ fundamentu lub konstrukcji mocuj¹cej

500

50

715

400

100

50-240

44

I

S³up prefabrykowany

Konstrukcja stalowa

DŸwignia z wk³adk¹

Un

Ui

Hz

In

In

mm

IP

Typj obudowy

Szerokoœæ

Wysokoœæ

G³êbokoœæ mm

mm

mm

ESTS

755

1250

570

V

V

A

A

OZNACZENIE APARATÓW

Q01

Q1-Q5

PEN

Roz³¹cznik bezpiecznikowy listwowy 400A

Roz³¹cznik bezpiecznikowy listwowy 400A

Szyna PEN AL 50x5

In A

LAMINOWANA

Tablica licznikowa TL 3 100A

Gniazdo bezpiecznikowe D01

Gniazdo serwisowe 230V

P2

F2

G1

L1

L1 3

L3

2 L2

L1

L1 3

L3

2 L2

L1

L1 3

L3

2 L2

L1

L1 3

L3

2 L2

L1

L1 3

L3

2 L2

L1

L13

L3

2L2

PEN
AL 50x5

P1

T-U-B/Z-100

07101002

50-160kVa

07.112 07.113

12 13
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Dane techniczne

Typ rozdzielnicy

Rodzaj obudowy

Napiêcie nominalne

Napiêcie izolacji

Numer katalogowy

ASTS5-RB2-PBD2v

400

Czêstotliwoœæ

Pr¹d znamionowy szyn pr¹dowych

Stopieñ ochrony

Klasa izolacji

Pr¹d znamionowy aparatu zasilaj¹cego

Przekrój przewodu

Sposób zamocowana rozdzielnicy

Zamkniêcie

Typ fundamentu lub konstrukcji mocuj¹cej

500

50

370

400

50-240

44

I

S³up prefabrykowany

Konstrukcja stalowa

DŸwignia z wk³adk¹

Un

Ui

Hz

In

mm

IP

Typj obudowy

Szerokoœæ

Wysokoœæ

G³êbokoœæ mm

mm

mm

ASTS

755

1390

610

V

V

A

OZNACZENIE APARATÓW

Q01

F1-F5

PEN

Roz³¹cznik bezpiecznikowy kasetowy RB 2 400A

Podstawy bezpiecznikowe 400A

Szyna PEN AL 50x5

In A

ALUMINIOWA

Gniazdo bezpiecznikowe D01

Gniazdo serwisowe 230V

F0

G1

L1; L2; L3  P 30x5

PEN

A
A

16A

A

A
A

A
A

A
A

A
A

AP 60x5

400

10A

15

0,4

kVA

kV

GN 230V

Q01

D
01

N
-K

F0

G1

kV

400

400 400 400 400

F5F4F3F2F1

APENA

S1 S2 S1 S2 S1 S2

PEN

7110105

50-250kVa50-250kVa

L1; L2; L3  P 30x5

PEN

A

A

16A

A

A

A

A

A

AP 60x5

400

10A

15

0,4

kVA

kV

GN 230V

Q01

D
0
1

N
-K

F0

G1

kV

400

400 400

F3F2F1

Dane techniczne

Typ rozdzielnicy

Rodzaj obudowy

Napiêcie nominalne

Napiêcie izolacji

Numer katalogowy

ASTS3-RB2-PBD2v

400

Czêstotliwoœæ

Stopieñ ochrony

Klasa izolacji

Pr¹d znamionowy aparatu zasilaj¹cego

Przekrój przewodu

Sposób zamocowana rozdzielnicy

Zamkniêcie

Typ fundamentu lub konstrukcji mocuj¹cej

500

50

400

50-240

44

I

DŸwignia z wk³adk¹

Un

Ui

Hz

In

mm

IP

Typ obudowy

Szerokoœæ

Wysokoœæ

G³êbokoœæ mm

mm

mm

ASTS

755

1390

610

V

V

OZNACZENIE APARATÓW

ALUMINIOWA

A

Pr¹d znamionowy szyn pr¹dowych In A 370

S³up prefabrykowany

Konstrukcja stalowa

Q01

F1-F3

PEN

Roz³¹cznik bezpiecznikowy kasetowy RB 2 400A

Podstawy bezpiecznikowe 400A

Szyna PEN AL 50x5

Gniazdo serwisowe 230VG1

Gniazdo bezpiecznikowe D01F0

APENA

PEN

7110103

07.114 07.115

14 15
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Dane techniczne

Typ rozdzielnicy

Rodzaj obudowy

Napiêcie nominalne

Napiêcie izolacji

Numer katalogowy

ASTS5-RB2-PBD2v

400

Czêstotliwoœæ

Pr¹d znamionowy szyn pr¹dowych

Stopieñ ochrony

Klasa izolacji

Pr¹d znamionowy aparatu zasilaj¹cego

Przekrój przewodu

Sposób zamocowana rozdzielnicy

Zamkniêcie

Typ fundamentu lub konstrukcji mocuj¹cej

500

50

370

400

50-240

44

I

S³up prefabrykowany

Konstrukcja stalowa

DŸwignia z wk³adk¹

Un

Ui

Hz

In

mm

IP

Typj obudowy

Szerokoœæ

Wysokoœæ

G³êbokoœæ mm

mm

mm

ASTS

755

1390

610

V

V

A

OZNACZENIE APARATÓW

Q01

F1-F5

PEN

Roz³¹cznik bezpiecznikowy kasetowy RB 2 400A

Podstawy bezpiecznikowe 400A

Szyna PEN AL 50x5

In A

ALUMINIOWA

Gniazdo bezpiecznikowe D01

Gniazdo serwisowe 230V

F0

G1

L1; L2; L3  P 30x5

PEN

A
A

16A

A

A
A

A
A

A
A

A
A

AP 60x5

400

10A

15

0,4

kVA

kV

GN 230V

Q01

D
0 1

N
-K

F0

G1

kV

400

400 400 400 400

F5F4F3F2F1

APENA

S1 S2 S1 S2 S1 S2

PEN

7110105

50-250kVa50-250kVa

L1; L2; L3  P 30x5

PEN

A

A

16A

A

A

A

A

A

AP 60x5

400

10A

15

0,4

kVA

kV

GN 230V

Q01

D
0

1
N

-K

F0

G1

kV

400

400 400

F3F2F1

Dane techniczne

Typ rozdzielnicy

Rodzaj obudowy

Napiêcie nominalne

Napiêcie izolacji

Numer katalogowy

ASTS3-RB2-PBD2v

400

Czêstotliwoœæ

Stopieñ ochrony

Klasa izolacji

Pr¹d znamionowy aparatu zasilaj¹cego

Przekrój przewodu

Sposób zamocowana rozdzielnicy

Zamkniêcie

Typ fundamentu lub konstrukcji mocuj¹cej

500

50

400

50-240

44

I

DŸwignia z wk³adk¹

Un

Ui

Hz

In

mm

IP

Typ obudowy

Szerokoœæ

Wysokoœæ

G³êbokoœæ mm

mm

mm

ASTS

755

1390

610

V

V

OZNACZENIE APARATÓW

ALUMINIOWA

A

Pr¹d znamionowy szyn pr¹dowych In A 370

S³up prefabrykowany

Konstrukcja stalowa

Q01

F1-F3

PEN

Roz³¹cznik bezpiecznikowy kasetowy RB 2 400A

Podstawy bezpiecznikowe 400A

Szyna PEN AL 50x5

Gniazdo serwisowe 230VG1

Gniazdo bezpiecznikowe D01F0

APENA

PEN

7110103

07.114 07.115

14 15
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L1; L2; L3  P 30x5

PEN

A

A

A

A

16A

VA

A

5.0

5.0

A

A

A

A

AP 60x5

Z

400

10A

kWh

15

P1

T1

P2
P3

0,4

kVA

kV

GN 230V

Q01

D
0

1
N

-K

F0

G1

kV

400
SKA

1000

400 400

F3F2F1

Dane techniczne

Typ rozdzielnicy

Rodzaj obudowy

Napiêcie nominalne

Napiêcie izolacji

Numer katalogowy

ASTS3-RB2-xxx-PBD2v-P1

400

Czêstotliwoœæ

Pr¹d znamionowy przek³adników

Stopieñ ochrony

Klasa izolacji

Pr¹d znamionowy aparatu zasilaj¹cego

Przekrój przewodu

Sposób zamocowana rozdzielnicy

Zamkniêcie

Typ fundamentu lub konstrukcji mocuj¹cej

500

50

400

75-400

50-240

44

I

DŸwignia z wk³adk¹

Un

Ui

Hz

In

In

mm

IP

Typ obudowy

Szerokoœæ

Wysokoœæ

G³êbokoœæ mm

mm

mm

ASTS

755

1390

610

V

V

A

OZNACZENIE APARATÓW

ALUMINIOWA

A

Pr¹d znamionowy szyn pr¹dowych In A 370

S³up prefabrykowany

Konstrukcja stalowa

Q01

F1-F3

PEN

Roz³¹cznik bezpiecznikowy kasetowy RB 2 400A

Podstawy bezpiecznikowe 400A

Szyna PEN AL 50x5

Listwa pomiarowa SKA 847-297-001

Tablica licznikowa TL 3

Tablica zegarowa 

Gniazdo bezpiecznikowe D01/3

P1

P2

P3

F01

Lampki kontrolne

Gniazdo bezpiecznikowe D01

Gniazdo serwisowe 230V

H1

F0

G1

Przek³adniki pr¹doweT1

APENA

S1 S2 S1 S2 S1 S2

PEN

P3

T-1F-B/Z

P1

T-U-B/Z

F01 H1

IMW 100

IMW 150

IMSa 200

IMSa 250

IMSa 400

IMW 757113106

7113107

7113108

7113109

7113110

7113111

XXXXXXX

50-250kVa

Dane techniczne

Typ rozdzielnicy

Rodzaj obudowy

Napiêcie nominalne

Napiêcie izolacji

Numer katalogowy

ASTS5-RB2-xxx-PBD2v-P1

400

Czêstotliwoœæ

Pr¹d znamionowy szyn pr¹dowych

Pr¹d znamionowy przek³adników

Stopieñ ochrony

Klasa izolacji

Pr¹d znamionowy aparatu zasilaj¹cego

Przekrój przewodu

Sposób zamocowana rozdzielnicy

Zamkniêcie

Typ fundamentu lub konstrukcji mocuj¹cej

500

50

370

400

75-300

50-240

44

I

S³up prefabrykowany

Konstrukcja stalowa

DŸwignia z wk³adk¹

Un

Ui

Hz

In

In

mm

IP

Typj obudowy

Szerokoœæ

Wysokoœæ

G³êbokoœæ mm

mm

mm

ASTS

755

1390

610

V

V

A

A

OZNACZENIE APARATÓW

Q01

F1-F5

PEN

Roz³¹cznik bezpiecznikowy kasetowy RB 2 400A

Podstawy bezpiecznikowe 400A

Szyna PEN AL 50x5

In A

ALUMINIOWA

Przek³adniki pr¹dowe

Listwa pomiarowa SKA 847-297-001

Tablica licznikowa TL 3

Tablica zegarowa 

T1

P1

P2

P3

Gniazdo bezpiecznikowe D01/3

Lampki kontrolne

Gniazdo bezpiecznikowe D01

F01

H1

F0
AP 60x5

A
A

A
A

A
A

A
A

5.0
5.0

A

VA

16A

A
A

A
A

PEN

L1; L2; L3  P 30x5

Z

F1 F2 F3 F4 F5

400400400400

1000

SKA
400

kV

G1

F0

D
01

N
-K

Q01

GN 230V

kV

kVA

0,4

P3
P2

T1

P1

15

kWh

10A

400

APENA

S1 S2 S1 S2 S1 S2

PEN

P3

T-1F-B/Z

P1

T-U-B/Z

F01 H1

G1 Gniazdo serwisowe 230V

IMW 100

IMW 150

IMSa 200

IMSa 250

IMSa 400

IMW 75711317

7113118

7113119

7113120

7113121

7113122

XXXXXXX

50-250kVa

07.116 07.117

16 17
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L1; L2; L3  P 30x5

PEN

A

A

A

A

16A

VA

A

5.0

5.0

A

A

A

A

AP 60x5

Z

400

10A

kWh

15

P1

T1

P2
P3

0,4

kVA

kV

GN 230V

Q01

D
0

1
N

-K

F0

G1

kV

400
SKA

1000

400 400

F3F2F1

Dane techniczne

Typ rozdzielnicy

Rodzaj obudowy

Napiêcie nominalne

Napiêcie izolacji

Numer katalogowy

ASTS3-RB2-xxx-PBD2v-P1

400

Czêstotliwoœæ

Pr¹d znamionowy przek³adników

Stopieñ ochrony

Klasa izolacji

Pr¹d znamionowy aparatu zasilaj¹cego

Przekrój przewodu

Sposób zamocowana rozdzielnicy

Zamkniêcie

Typ fundamentu lub konstrukcji mocuj¹cej

500

50

400

75-400

50-240

44

I

DŸwignia z wk³adk¹

Un

Ui

Hz

In

In

mm

IP

Typ obudowy

Szerokoœæ

Wysokoœæ

G³êbokoœæ mm

mm

mm

ASTS

755

1390

610

V

V

A

OZNACZENIE APARATÓW

ALUMINIOWA

A

Pr¹d znamionowy szyn pr¹dowych In A 370

S³up prefabrykowany

Konstrukcja stalowa

Q01

F1-F3

PEN

Roz³¹cznik bezpiecznikowy kasetowy RB 2 400A

Podstawy bezpiecznikowe 400A

Szyna PEN AL 50x5

Listwa pomiarowa SKA 847-297-001

Tablica licznikowa TL 3

Tablica zegarowa 

Gniazdo bezpiecznikowe D01/3

P1

P2

P3

F01

Lampki kontrolne

Gniazdo bezpiecznikowe D01

Gniazdo serwisowe 230V

H1

F0

G1

Przek³adniki pr¹doweT1

APENA

S1 S2 S1 S2 S1 S2

PEN

P3

T-1F-B/Z

P1

T-U-B/Z

F01 H1

IMW 100

IMW 150

IMSa 200

IMSa 250

IMSa 400

IMW 757113106

7113107

7113108

7113109

7113110

7113111

XXXXXXX

50-250kVa

Dane techniczne

Typ rozdzielnicy

Rodzaj obudowy

Napiêcie nominalne

Napiêcie izolacji

Numer katalogowy

ASTS5-RB2-xxx-PBD2v-P1

400

Czêstotliwoœæ

Pr¹d znamionowy szyn pr¹dowych

Pr¹d znamionowy przek³adników

Stopieñ ochrony

Klasa izolacji

Pr¹d znamionowy aparatu zasilaj¹cego

Przekrój przewodu

Sposób zamocowana rozdzielnicy

Zamkniêcie

Typ fundamentu lub konstrukcji mocuj¹cej

500

50

370

400

75-300

50-240

44

I

S³up prefabrykowany

Konstrukcja stalowa

DŸwignia z wk³adk¹

Un

Ui

Hz

In

In

mm

IP

Typj obudowy

Szerokoœæ

Wysokoœæ

G³êbokoœæ mm

mm

mm

ASTS

755

1390

610

V

V

A

A

OZNACZENIE APARATÓW

Q01

F1-F5

PEN

Roz³¹cznik bezpiecznikowy kasetowy RB 2 400A

Podstawy bezpiecznikowe 400A

Szyna PEN AL 50x5

In A

ALUMINIOWA

Przek³adniki pr¹dowe

Listwa pomiarowa SKA 847-297-001

Tablica licznikowa TL 3

Tablica zegarowa 

T1

P1

P2

P3

Gniazdo bezpiecznikowe D01/3

Lampki kontrolne

Gniazdo bezpiecznikowe D01

F01

H1

F0
AP 60x5

A
A

A
A

A
A

A
A

5.0
5.0

A

VA

16A

A
A

A
A

PEN

L1; L2; L3  P 30x5

Z

F1 F2 F3 F4 F5

400400400400

1000

SKA
400

kV

G1

F0

D
01

N
-K

Q01

GN 230V

kV

kVA

0,4

P3
P2

T1

P1

15

kWh

10A

400

APENA

S1 S2 S1 S2 S1 S2

PEN

P3

T-1F-B/Z

P1

T-U-B/Z

F01 H1

G1 Gniazdo serwisowe 230V

IMW 100

IMW 150

IMSa 200

IMSa 250

IMSa 400

IMW 75711317

7113118

7113119

7113120

7113121

7113122

XXXXXXX

50-250kVa

07.116 07.117

16 17
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1413

Dane techniczne

Typ rozdzielnicy

Rodzaj obudowy

Napiêcie nominalne

Napiêcie izolacji

Numer katalogowy

ESTS9-MS-NSL2v

400

Czêstotliwoœæ

Pr¹d znamionowy szyn pr¹dowych

Pr¹d znamionowy przek³adników

Stopieñ ochrony

Klasa izolacji

Pr¹d znamionowy aparatu zasilaj¹cego

Przekrój przewodu

Sposób zamocowana rozdzielnicy

Zamkniêcie

Typ fundamentu lub konstrukcji mocuj¹cej

500

50

715

715

75-800

50-240

44

I

S³up prefabrykowany

Konstrukcja stalowa

DŸwignia z wk³adk¹

Un

Ui

Hz

In

In

mm

IP

Typj obudowy

Szerokoœæ

Wysokoœæ

G³êbokoœæ mm

mm

mm

ESTS

755

1250

570

V

V

A

A

OZNACZENIE APARATÓW

Q1-Q9

PEN

F2

Roz³¹cznik bezpiecznikowy listwowy 400A

Szyna PEN AL 30x5

Gniazdo bezpiecznikowe D01

In A

LAMINOWANA

Gniazdo serwisowe 230VG1

AP 60x5

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

16A

A

A

PEN

L1; L2; L3  P 40x10

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9

400400400400400400400400

kV

G1

F2

D
0
1

N
-K

GN 230V

kV

kVA

0,4

15

10A

400

L1

L1 3

L3

2 L2

L1

L1 3

L3

2 L2

L1

L1 3

L3

2 L2

L1

L1 3

L3

2 L2

PEN
AL 50x5

L1

L1 3

L3

2 L2

L1

L1 3

L3

2 L2

L1

L1 3

L3

2 L2

L1

L1 3

L3

2 L2

L1

L1 3

L3

2 L2

L2

L1

L3

7100009

100-400kVa

Dane techniczne

Typ rozdzielnicy

Rodzaj obudowy

Napiêcie nominalne

Napiêcie izolacji

Numer katalogowy

ESTS7-MS-NSL2v

400

Czêstotliwoœæ

Stopieñ ochrony

Klasa izolacji

Pr¹d znamionowy aparatu zasilaj¹cego

Przekrój przewodu

Sposób zamocowana rozdzielnicy

Zamkniêcie

Typ fundamentu lub konstrukcji mocuj¹cej

500

50

715

50-240

44

I

DŸwignia z wk³adk¹

Un

Ui

Hz

In

mm

IP

Typ obudowy

Szerokoœæ

Wysokoœæ

G³êbokoœæ mm

mm

mm

ESTS

755

1250

570

V

V

OZNACZENIE APARATÓW

LAMINOWANA

A

Pr¹d znamionowy szyn pr¹dowych In A 715

S³up prefabrykowany

Konstrukcja stalowa

Q1-Q7

PEN

F2

Roz³¹cznik bezpiecznikowy listwowy 400A

Szyna PEN AL 50x5

Gniazdo bezpiecznikowe D01

Gniazdo serwisowe 230VG1

AP 60x5

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

16A

A

A

PEN

L1; L2; L3  P 40x10

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7

400400400400400400

kV

G1

F2

D
0
1

N
-K

GN 230V

kV

kVA

0,4

15

10A

400

L1

L1 3

L3

2 L2

L1

L1 3

L3

2 L2

PEN
AL 50x5

L1

L1 3

L3

2 L2

L1

L1 3

L3

2 L2

L1

L1 3

L3

2 L2

L1

L1 3

L3

2 L2

L1

L1 3

L3

2 L2

R
E

Z
E

R
W

A

R
E

Z
E

R
W

AL2

L1

L3

7100007

100-400kVa

07.118 07.119

18 19
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1413

Dane techniczne

Typ rozdzielnicy

Rodzaj obudowy

Napiêcie nominalne

Napiêcie izolacji

Numer katalogowy

ESTS9-MS-NSL2v

400

Czêstotliwoœæ

Pr¹d znamionowy szyn pr¹dowych

Pr¹d znamionowy przek³adników

Stopieñ ochrony

Klasa izolacji

Pr¹d znamionowy aparatu zasilaj¹cego

Przekrój przewodu

Sposób zamocowana rozdzielnicy

Zamkniêcie

Typ fundamentu lub konstrukcji mocuj¹cej

500

50

715

715

75-800

50-240

44

I

S³up prefabrykowany

Konstrukcja stalowa

DŸwignia z wk³adk¹

Un

Ui

Hz

In

In

mm

IP

Typj obudowy

Szerokoœæ

Wysokoœæ

G³êbokoœæ mm

mm

mm

ESTS

755

1250

570

V

V

A

A

OZNACZENIE APARATÓW

Q1-Q9

PEN

F2

Roz³¹cznik bezpiecznikowy listwowy 400A

Szyna PEN AL 30x5

Gniazdo bezpiecznikowe D01

In A

LAMINOWANA

Gniazdo serwisowe 230VG1

AP 60x5

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

16A

A

A

PEN

L1; L2; L3  P 40x10

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9

400400400400400400400400

kV

G1

F2

D
0
1

N
-K

GN 230V

kV

kVA

0,4

15

10A

400

L1

L1 3

L3

2 L2

L1

L1 3

L3

2 L2

L1

L1 3

L3

2 L2

L1

L1 3

L3

2 L2

PEN
AL 50x5

L1

L1 3

L3

2 L2

L1

L1 3

L3

2 L2

L1

L1 3

L3

2 L2

L1

L1 3

L3

2 L2

L1

L1 3

L3

2 L2

L2

L1

L3

7100009

100-400kVa

Dane techniczne

Typ rozdzielnicy

Rodzaj obudowy

Napiêcie nominalne

Napiêcie izolacji

Numer katalogowy

ESTS7-MS-NSL2v

400

Czêstotliwoœæ

Stopieñ ochrony

Klasa izolacji

Pr¹d znamionowy aparatu zasilaj¹cego

Przekrój przewodu

Sposób zamocowana rozdzielnicy

Zamkniêcie

Typ fundamentu lub konstrukcji mocuj¹cej

500

50

715

50-240

44

I

DŸwignia z wk³adk¹

Un

Ui

Hz

In

mm

IP

Typ obudowy

Szerokoœæ

Wysokoœæ

G³êbokoœæ mm

mm

mm

ESTS

755

1250

570

V

V

OZNACZENIE APARATÓW

LAMINOWANA

A

Pr¹d znamionowy szyn pr¹dowych In A 715

S³up prefabrykowany

Konstrukcja stalowa

Q1-Q7

PEN

F2

Roz³¹cznik bezpiecznikowy listwowy 400A

Szyna PEN AL 50x5

Gniazdo bezpiecznikowe D01

Gniazdo serwisowe 230VG1

AP 60x5

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

16A

A

A

PEN

L1; L2; L3  P 40x10

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7

400400400400400400

kV

G1

F2

D
0
1

N
-K

GN 230V

kV

kVA

0,4

15

10A

400

L1

L1 3

L3

2 L2

L1

L1 3

L3

2 L2

PEN
AL 50x5

L1

L1 3

L3

2 L2

L1

L1 3

L3

2 L2

L1

L1 3

L3

2 L2

L1

L1 3

L3

2 L2

L1

L1 3

L3

2 L2

R
E

Z
E

R
W

A

R
E

Z
E

R
W

AL2

L1

L3

7100007

100-400kVa

07.118 07.119

18 19
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1615

Dane techniczne

Typ rozdzielnicy

Rodzaj obudowy

Napiêcie nominalne

Napiêcie izolacji

Numer katalogowy

ESTS7-NSL3-NSL2v

400

Czêstotliwoœæ

Pr¹d znamionowy szyn pr¹dowych

Pr¹d znamionowy przek³adników

Stopieñ ochrony

Klasa izolacji

Pr¹d znamionowy aparatu zasilaj¹cego

Przekrój przewodu

Sposób zamocowana rozdzielnicy

Zamkniêcie

Typ fundamentu lub konstrukcji mocuj¹cej

500

50

715

630

75-600

50-240

44

I

S³up prefabrykowany

Konstrukcja stalowa

DŸwignia z wk³adk¹

Un

Ui

Hz

In

In

mm

IP

Typj obudowy

Szerokoœæ

Wysokoœæ

G³êbokoœæ mm

mm

mm

ESTS

755

1250

570

V

V

A

A

OZNACZENIE APARATÓW

Q01

Q1-Q7

PEN

Roz³¹cznik bezpiecznikowy listwowy 630A

Roz³¹cznik bezpiecznikowy listwowy 400A

Szyna PEN AL 50x5

In A

LAMINOWANA

Gniazdo bezpiecznikowe D01

Gniazdo serwisowe 230V

F2

G1

AP 60x5

A
A

A
A

A
A

A
A

A
A

A
A

16A

A
A

PEN

L1; L2; L3  P 40x10

A
A

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7

400400400400400400

kV

G1

F2

D
01

N
-K

GN 230V

kV

kVA

0,4

15

10A

400

630

Q01

L1

L1 3

L3

2 L2

L1

L1 3

L3

2 L2

PEN
AL 50x5

L1

L1 3

L3

2 L2

L1

L1 3

L3

2 L2

L1

L1 3

L3

2 L2

L1

L1 3

L3

2 L2

L1

L1 3

L3

2 L2

L1

L13

L3

2L2

R
E

Z
E

R
W

A

R
E

Z
E

R
W

A

7100017

100-400kVa

Dane techniczne

Typ rozdzielnicy

Rodzaj obudowy

Napiêcie nominalne

Napiêcie izolacji

Numer katalogowy

ESTS5-NSL3-NSL2v

400

Czêstotliwoœæ

Stopieñ ochrony

Klasa izolacji

Pr¹d znamionowy aparatu zasilaj¹cego

Przekrój przewodu

Sposób zamocowana rozdzielnicy

Zamkniêcie

Typ fundamentu lub konstrukcji mocuj¹cej

500

50

630

50-240

44

I

DŸwignia z wk³adk¹

Un

Ui

Hz

In

mm

IP

Typ obudowy

Szerokoœæ

Wysokoœæ

G³êbokoœæ mm

mm

mm

ESTS

755

1250

570

V

V

OZNACZENIE APARATÓW

LAMINOWANA

A

Pr¹d znamionowy szyn pr¹dowych In A 715

S³up prefabrykowany

Konstrukcja stalowa

Q01

Q1-Q5

PEN

Roz³¹cznik bezpiecznikowy listwowy 630A

Roz³¹cznik bezpiecznikowy listwowy 400A

Szyna PEN AL 50x5

Gniazdo serwisowe 230VG1

Gniazdo bezpiecznikowe D01F2

AP 60x5

A

A

A

A

A

A

A

A

16A

A

A

PEN

L1; L2; L3  P 40x10

A

A

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5

400400400400

kV

G1

F2

D
0
1

N
-K

GN 230V

kV

kVA

0,4

15

10A

400

630

Q01

L1

L1 3

L3

2 L2

L1

L1 3

L3

2 L2

L1

L1 3

L3

2 L2

L1

L1 3

L3

2 L2

L1

L1 3

L3

2 L2

L1

L13

L3

2L2

R
E

Z
E

R
W

A

R
E

Z
E

R
W

A

R
E

Z
E

R
W

A

R
E

Z
E

R
W

A

PEN
AL 50x5

7100015

100-400kVa

07.120 07.121

20 21
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1615

Dane techniczne

Typ rozdzielnicy

Rodzaj obudowy

Napiêcie nominalne

Napiêcie izolacji

Numer katalogowy

ESTS7-NSL3-NSL2v

400

Czêstotliwoœæ

Pr¹d znamionowy szyn pr¹dowych

Pr¹d znamionowy przek³adników

Stopieñ ochrony

Klasa izolacji

Pr¹d znamionowy aparatu zasilaj¹cego

Przekrój przewodu

Sposób zamocowana rozdzielnicy

Zamkniêcie

Typ fundamentu lub konstrukcji mocuj¹cej

500

50

715

630

75-600

50-240

44

I

S³up prefabrykowany

Konstrukcja stalowa

DŸwignia z wk³adk¹

Un

Ui

Hz

In

In

mm

IP

Typj obudowy

Szerokoœæ

Wysokoœæ

G³êbokoœæ mm

mm

mm

ESTS

755

1250

570

V

V

A

A

OZNACZENIE APARATÓW

Q01

Q1-Q7

PEN

Roz³¹cznik bezpiecznikowy listwowy 630A

Roz³¹cznik bezpiecznikowy listwowy 400A

Szyna PEN AL 50x5

In A

LAMINOWANA

Gniazdo bezpiecznikowe D01

Gniazdo serwisowe 230V

F2

G1

AP 60x5

A
A

A
A

A
A

A
A

A
A

A
A

16A

A
A

PEN

L1; L2; L3  P 40x10

A
A

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7

400400400400400400

kV

G1

F2

D
0 1

N
-K

GN 230V

kV

kVA

0,4

15

10A

400

630

Q01

L1

L1 3

L3

2 L2

L1

L1 3

L3

2 L2

PEN
AL 50x5

L1

L1 3

L3

2 L2

L1

L1 3

L3

2 L2

L1

L1 3

L3

2 L2

L1

L1 3

L3

2 L2

L1

L1 3

L3

2 L2

L1

L13

L3

2L2

R
E

Z
E

R
W

A

R
E

Z
E

R
W

A

7100017

100-400kVa

Dane techniczne

Typ rozdzielnicy

Rodzaj obudowy

Napiêcie nominalne

Napiêcie izolacji

Numer katalogowy

ESTS5-NSL3-NSL2v

400

Czêstotliwoœæ

Stopieñ ochrony

Klasa izolacji

Pr¹d znamionowy aparatu zasilaj¹cego

Przekrój przewodu

Sposób zamocowana rozdzielnicy

Zamkniêcie

Typ fundamentu lub konstrukcji mocuj¹cej

500

50

630

50-240

44

I

DŸwignia z wk³adk¹

Un

Ui

Hz

In

mm

IP

Typ obudowy

Szerokoœæ

Wysokoœæ

G³êbokoœæ mm

mm

mm

ESTS

755

1250

570

V

V

OZNACZENIE APARATÓW

LAMINOWANA

A

Pr¹d znamionowy szyn pr¹dowych In A 715

S³up prefabrykowany

Konstrukcja stalowa

Q01

Q1-Q5

PEN

Roz³¹cznik bezpiecznikowy listwowy 630A

Roz³¹cznik bezpiecznikowy listwowy 400A

Szyna PEN AL 50x5

Gniazdo serwisowe 230VG1

Gniazdo bezpiecznikowe D01F2

AP 60x5

A

A

A

A

A

A

A

A

16A

A

A

PEN

L1; L2; L3  P 40x10

A

A

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5

400400400400

kV

G1

F2

D
0
1

N
-K

GN 230V

kV

kVA

0,4

15

10A

400

630

Q01

L1

L1 3

L3

2 L2

L1

L1 3

L3

2 L2

L1

L1 3

L3

2 L2

L1

L1 3

L3

2 L2

L1

L1 3

L3

2 L2

L1

L13

L3

2L2

R
E

Z
E

R
W

A

R
E

Z
E

R
W

A

R
E

Z
E

R
W

A

R
E

Z
E

R
W

A

PEN
AL 50x5

7100015

100-400kVa

07.120 07.121
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1817

AP 60x5

A

A

A

A

5.0

5.0

VA

16A

A

A

A

A

PEN

L1; L2; L3  P 40x10

Z

Q1 Q2 Q3

400400

1000

SKA 847-297

kV

G1

F2

D
0

1
N

-K

GN 230V

kV

kVA

0,4

P3
P2

T1

P1

15

kWh

10A

400

Dane techniczne

Typ rozdzielnicy

Rodzaj obudowy

Napiêcie nominalne

Napiêcie izolacji

Numer katalogowy

ESTS3-MS-xxx-NSL2v-P1W

400

Czêstotliwoœæ

Pr¹d znamionowy szyn pr¹dowych

Pr¹d znamionowy przek³adników

Stopieñ ochrony

Klasa izolacji

Pr¹d znamionowy aparatu zasilaj¹cego

Przekrój przewodu

Sposób zamocowana rozdzielnicy

Zamkniêcie

Typ fundamentu lub konstrukcji mocuj¹cej

500

50

715

715

75-800

50-240

44

I

S³up prefabrykowany

Konstrukcja stalowa

DŸwignia z wk³adk¹

Un

Ui

Hz

In

In

mm

IP

Typj obudowy

Szerokoœæ

Wysokoœæ

G³êbokoœæ mm

mm

mm

ESTS

755

1250

570

V

V

A

A

OZNACZENIE APARATÓW

Q1-Q3

PEN

T1

Roz³¹cznik bezpiecznikowy listwowy 400A

Szyna PEN AL 30x5

Przek³adniki pr¹dowe

In A

LAMINOWANA

Listwa pomiarowa SKA 847-297-001  

Tablica licznikowa TL 3

Tablica zegarowa

Gniazdo bezpiecznikowe D01

P1

P2

P3

F2

Gniazdo serwisowe 230VG1

R
E

Z
E

R
W

A

R
E

Z
E

R
W

A

P3

T-1F-B/Z

P1

T-U-B/Z

k l k kl lN N

V230

R
E

Z
E

R
W

A

S
1

S
2

P
1

P
2

S
1

S
2

P
1

P
2

S
1

S
2

P
1

P
2

Q5 Q4 Q3 Q2

T1

T1

T1

L3

L2

L1

PEN
AL 50x5

L1

L1 3

L3

2 L2

L1

L1 3

L3

2 L2

L1

L1 3

L3

2 L2

R
E

Z
E

R
W

A

IMSAa 200

IMSAa 250

IMSAa 300

IMSAa 400

IMSAa 600

IMSAa 1507103006

7103007

7103008

7103009

7103010

7103011

XXXXXXX

100-400kVa100-400kVa

Dane techniczne

Typ rozdzielnicy

Rodzaj obudowy

Napiêcie nominalne

Napiêcie izolacji

Numer katalogowy

ESTS9-NSL3-NSL2v

400

Czêstotliwoœæ

Stopieñ ochrony

Klasa izolacji

Pr¹d znamionowy aparatu zasilaj¹cego

Przekrój przewodu

Sposób zamocowana rozdzielnicy

Zamkniêcie

Typ fundamentu lub konstrukcji mocuj¹cej

500

50

630

50-240

44

I

DŸwignia z wk³adk¹

Un

Ui

Hz

In

mm

IP

Typ obudowy

Szerokoœæ

Wysokoœæ

G³êbokoœæ mm

mm

mm

ESTS

755

1250

570

V

V

OZNACZENIE APARATÓW

LAMINOWANA

A

Pr¹d znamionowy szyn pr¹dowych In A 715

S³up prefabrykowany

Konstrukcja stalowa

Q01

Q1-Q9

PEN

Roz³¹cznik bezpiecznikowy listwowy 630A

Roz³¹cznik bezpiecznikowy listwowy 400A

Szyna PEN AL 50x5

Gniazdo serwisowe 230VG1

Gniazdo bezpiecznikowe D01F2

AP 60x5

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

16A

A

A

PEN

L1; L2; L3  P 40x10

A

A

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9

400400400400400400400400

kV

G1

F2

D
0

1
N

-K

GN 230V

kV

kVA

0,4

15

10A

400

630

Q01

L1

L1 3

L3

2 L2

L1

L1 3

L3

2 L2

L1

L1 3

L3

2 L2

L1

L1 3

L3

2 L2

PEN
AL 50x5

L1

L1 3

L3

2 L2

L1

L1 3

L3

2 L2

L1

L1 3

L3

2 L2

L1

L1 3

L3

2 L2

L1

L1 3

L3

2 L2

L1

L13

L3

2L2

7100019

07.122 07.123

22 23
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1817

AP 60x5

A

A

A

A

5.0

5.0

VA

16A

A

A

A

A

PEN

L1; L2; L3  P 40x10

Z

Q1 Q2 Q3

400400

1000

SKA 847-297

kV

G1

F2

D
0

1
N

-K

GN 230V

kV

kVA

0,4

P3
P2

T1

P1

15

kWh

10A

400

Dane techniczne

Typ rozdzielnicy

Rodzaj obudowy

Napiêcie nominalne

Napiêcie izolacji

Numer katalogowy

ESTS3-MS-xxx-NSL2v-P1W

400

Czêstotliwoœæ

Pr¹d znamionowy szyn pr¹dowych

Pr¹d znamionowy przek³adników

Stopieñ ochrony

Klasa izolacji

Pr¹d znamionowy aparatu zasilaj¹cego

Przekrój przewodu

Sposób zamocowana rozdzielnicy

Zamkniêcie

Typ fundamentu lub konstrukcji mocuj¹cej

500

50

715

715

75-800

50-240

44

I

S³up prefabrykowany

Konstrukcja stalowa

DŸwignia z wk³adk¹

Un

Ui

Hz

In

In

mm

IP

Typj obudowy

Szerokoœæ

Wysokoœæ

G³êbokoœæ mm

mm

mm

ESTS

755

1250

570

V

V

A

A

OZNACZENIE APARATÓW

Q1-Q3

PEN

T1

Roz³¹cznik bezpiecznikowy listwowy 400A

Szyna PEN AL 30x5

Przek³adniki pr¹dowe

In A

LAMINOWANA

Listwa pomiarowa SKA 847-297-001  

Tablica licznikowa TL 3

Tablica zegarowa

Gniazdo bezpiecznikowe D01

P1

P2

P3

F2

Gniazdo serwisowe 230VG1

R
E

Z
E

R
W

A

R
E

Z
E

R
W

A

P3

T-1F-B/Z

P1

T-U-B/Z

k l k kl lN N

V230

R
E
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E

R
W
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S
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S
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P
1

P
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S
1

S
2

P
1

P
2

S
1

S
2

P
1

P
2

Q5 Q4 Q3 Q2

T1

T1

T1

L3

L2

L1

PEN
AL 50x5

L1

L1 3

L3

2 L2

L1

L1 3

L3

2 L2

L1

L1 3

L3

2 L2

R
E

Z
E

R
W

A

IMSAa 200

IMSAa 250

IMSAa 300

IMSAa 400

IMSAa 600

IMSAa 1507103006

7103007

7103008

7103009

7103010

7103011

XXXXXXX

100-400kVa100-400kVa

Dane techniczne

Typ rozdzielnicy

Rodzaj obudowy

Napiêcie nominalne

Napiêcie izolacji

Numer katalogowy

ESTS9-NSL3-NSL2v

400

Czêstotliwoœæ

Stopieñ ochrony

Klasa izolacji

Pr¹d znamionowy aparatu zasilaj¹cego

Przekrój przewodu

Sposób zamocowana rozdzielnicy

Zamkniêcie

Typ fundamentu lub konstrukcji mocuj¹cej

500

50

630

50-240

44

I

DŸwignia z wk³adk¹

Un

Ui

Hz

In

mm

IP

Typ obudowy

Szerokoœæ

Wysokoœæ

G³êbokoœæ mm

mm

mm

ESTS

755

1250

570

V

V

OZNACZENIE APARATÓW

LAMINOWANA

A

Pr¹d znamionowy szyn pr¹dowych In A 715

S³up prefabrykowany

Konstrukcja stalowa

Q01

Q1-Q9

PEN

Roz³¹cznik bezpiecznikowy listwowy 630A

Roz³¹cznik bezpiecznikowy listwowy 400A

Szyna PEN AL 50x5

Gniazdo serwisowe 230VG1

Gniazdo bezpiecznikowe D01F2

AP 60x5

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

16A

A

A

PEN

L1; L2; L3  P 40x10

A

A

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9
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L13
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Dane techniczne

Typ rozdzielnicy

Rodzaj obudowy

Napiêcie nominalne

Napiêcie izolacji

Numer katalogowy

ESTS7-MS-xxx-NSL2v-P1W

400

Czêstotliwoœæ

Pr¹d znamionowy szyn pr¹dowych

Pr¹d znamionowy przek³adników

Stopieñ ochrony

Klasa izolacji

Pr¹d znamionowy aparatu zasilaj¹cego

Przekrój przewodu

Sposób zamocowana rozdzielnicy

Zamkniêcie

Typ fundamentu lub konstrukcji mocuj¹cej

500

50

715

715

75-800

50-240

44

I

S³up prefabrykowany

Konstrukcja stalowa

DŸwignia z wk³adk¹

Un

Ui

Hz

In

In

mm

IP

Typj obudowy

Szerokoœæ

Wysokoœæ

G³êbokoœæ mm

mm

mm

ESTS

755

1250

570

V

V

A

A

OZNACZENIE APARATÓW

Q1-Q7

PEN

T1

Roz³¹cznik bezpiecznikowy listwowy 400A

Szyna PEN AL 50x5

Przek³adniki pr¹dowe

In A

LAMINOWANA

Listwa pomiarowa SKA

Tablica licznikowa TL 3

Tablica zegarowa

Gniazdo bezpiecznikowe D01

P1

P2

P3

F2

Gniazdo serwisowe 230VG1

AP 60x5

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

5.0

5.0

VA

16A

A

A

A

A

PEN

L1; L2; L3  P 40x10

Z

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7

400400400400400400

1000

SKA 847-297

kV

G1

F2

D
0

1
N

-K

GN 230V

kV

kVA

0,4

P3
P2

T1

P1

15

kWh

10A

400

P3

T-1F-B/Z

P1

T-U-B/Z

k l k kl lN N

V230

L1

L1 3

L3

2 L2

L1

L1 3

L3

2 L2

L1

L1 3

L3

2 L2

L1

L1 3
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P
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S
1

S
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P
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S
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S
2

P
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P
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Q5 Q4 Q3 Q2

T1

T1

T1

L3

L2

L1

PEN
AL 50x5

L1

L1 3

L3

2 L2

L1

L1 3

L3

2 L2

L1

L1 3

L3

2 L2

XXXXXXX IMSAa 200

IMSAa 250

IMSAa 300

IMSAa 400

IMSAa 600

IMSAa 1507103028

7103029

7103030

7103031

7103032

7103033

100-400kVa

L1 3 2 L2

L3 L1

POLAND

POLAND

POLAND

L1 3 2 L2

L3 L1

POLAND

POLAND

POLAND

L1 3 2 L2

L3 L1

POLAND

POLAND

POLAND

L1 3 2 L2

L3 L1

POLAND

POLAND

POLAND

L1 3 2 L2

L3 L1

POLAND

POLAND

POLAND

L1 3 2 L2

L3 L1

POLAND

POLAND

POLAND

L1 3 2 L2

L3 L1

POLAND

POLAND

POLAND

L1 3 2 L2

L3 L1

POLAND

POLAND

POLAND

S1 S2

P1

P2

L1 3 2 L2

L3 L1

POLAND

POLAND

POLAND

S1 S2

P1

P2

POLAND

RA 630

L1 3 2 L2

L3 L1

POLAND

POLAND

POLAND

S1 S2

P1

P2

L1 3 2 L2

L3 L1

POLAND

POLAND

POLAND

560

1260 400

1
7

5
0

T1

Q2

STS 12

STS-WG

STS 12

STS-WG

Q3 Q10Q4 Q11

Q1

Q2

Q1

Q1

Q12

PEN

Q5

Q12

Q12

Q11

D01 N-K

G1

Q8 Q9

Q6 Q7 Q8 Q9 Q10

Q1

1307010

F
1

F1

Q6 Q7

Q3 Q4 Q5

T1 T1

T-U-B/Z

P3

D01 N-K

T-1F-B/Z
P1

P2

CU 40X10

SKA 847-297

F2

F
2

F
2

Dane techniczne

Typ rozdzielnicy

Rodzaj obudowy

Napiêcie nominalne

Napiêcie izolacji

Numer katalogowy

ESTS5-MS-xxx-NSL2v-P1W

400

Czêstotliwoœæ

Pr¹d znamionowy przek³adników

Stopieñ ochrony

Klasa izolacji

Pr¹d znamionowy aparatu zasilaj¹cego

Przekrój przewodu

Sposób zamocowana rozdzielnicy

Zamkniêcie

Typ fundamentu lub konstrukcji mocuj¹cej

500

50

715

75-800

50-240

44

I

DŸwignia z wk³adk¹

Un

Ui

Hz

In

In

mm

IP

Typ obudowy

Szerokoœæ

Wysokoœæ

G³êbokoœæ mm

mm

mm

ESTS

755

1250

570

V

V

A

OZNACZENIE APARATÓW

LAMINOWANA

A

Pr¹d znamionowy szyn pr¹dowych In A 715

S³up prefabrykowany

Konstrukcja stalowa

Q1-Q5

PEN

T1

Roz³¹cznik bezpiecznikowy listwowy 630A

Szyna PEN AL 50x5

Przek³adniki pr¹dowe

Tablica licznikowa TL 3

Tablica zegarowa

Gniazdo bezpiecznikowe D01

Gniazdo serwisowe 230V

P2

P3

F2

G1

Listwa pomiarowa SKA 847-297-001P1

L1; L2; L3  P 40x10

PEN

A

A

A

A

16A

VA

5.0

5.0

A

A

A

A

A

A

A

A

AP 60x5

Z

400

10A

kWh

15

P1

T1

P2
P3

0,4

kVA

kV

GN 230V

D
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1
N

-K

F2

G1

kV

SKA 847-297
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400 400 400 400
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R
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R
W

A

R
E

Z
E

R
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k l k kl lN N
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Q6 Q5 Q4 Q3 Q2
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T1

T1

L3
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L1
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AL 50x5

L1

L1 3

L3

2 L2

L1

L1 3

L3

2 L2

L1

L1 3

L3

2 L2

L1

L1 3

L3

2 L2

IMSAa 200

IMSAa 250

IMSAa 300

IMSAa 400

IMSAa 600

IMSAa 1507103017

7103018

7103019

7103020

7103021

7103022

XXXXXXX

100-400kVa

07.124 07.125

24 25
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Dane techniczne

Typ rozdzielnicy

Rodzaj obudowy

Napiêcie nominalne

Napiêcie izolacji

Numer katalogowy

ESTS7-MS-xxx-NSL2v-P1W

400

Czêstotliwoœæ

Pr¹d znamionowy szyn pr¹dowych

Pr¹d znamionowy przek³adników

Stopieñ ochrony

Klasa izolacji

Pr¹d znamionowy aparatu zasilaj¹cego

Przekrój przewodu

Sposób zamocowana rozdzielnicy

Zamkniêcie

Typ fundamentu lub konstrukcji mocuj¹cej

500

50

715

715

75-800

50-240

44

I

S³up prefabrykowany

Konstrukcja stalowa

DŸwignia z wk³adk¹

Un

Ui

Hz

In

In

mm

IP

Typj obudowy

Szerokoœæ

Wysokoœæ

G³êbokoœæ mm

mm

mm

ESTS

755

1250

570

V

V

A

A

OZNACZENIE APARATÓW

Q1-Q7

PEN

T1

Roz³¹cznik bezpiecznikowy listwowy 400A

Szyna PEN AL 50x5

Przek³adniki pr¹dowe

In A

LAMINOWANA

Listwa pomiarowa SKA

Tablica licznikowa TL 3

Tablica zegarowa

Gniazdo bezpiecznikowe D01

P1

P2

P3

F2

Gniazdo serwisowe 230VG1

AP 60x5

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

5.0

5.0

VA

16A

A

A

A

A

PEN

L1; L2; L3  P 40x10

Z

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7

400400400400400400

1000

SKA 847-297

kV

G1

F2

D
0

1
N

-K

GN 230V

kV

kVA

0,4

P3
P2

T1

P1

15

kWh

10A

400

P3

T-1F-B/Z

P1

T-U-B/Z

k l k kl lN N

V230

L1

L1 3

L3

2 L2

L1

L1 3

L3

2 L2

L1

L1 3

L3

2 L2

L1

L1 3

L3

2 L2
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1

S
2
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2

S
1

S
2

P
1

P
2

S
1

S
2

P
1

P
2

Q5 Q4 Q3 Q2

T1

T1

T1

L3

L2

L1

PEN
AL 50x5

L1

L1 3

L3

2 L2

L1

L1 3

L3

2 L2

L1

L1 3

L3

2 L2

XXXXXXX IMSAa 200

IMSAa 250

IMSAa 300

IMSAa 400

IMSAa 600

IMSAa 1507103028

7103029

7103030

7103031

7103032

7103033

100-400kVa

L1 3 2 L2

L3 L1

POLAND

POLAND

POLAND

L1 3 2 L2

L3 L1

POLAND

POLAND

POLAND

L1 3 2 L2

L3 L1

POLAND

POLAND

POLAND

L1 3 2 L2

L3 L1

POLAND

POLAND

POLAND

L1 3 2 L2

L3 L1

POLAND

POLAND

POLAND

L1 3 2 L2

L3 L1

POLAND

POLAND

POLAND

L1 3 2 L2

L3 L1

POLAND

POLAND

POLAND

L1 3 2 L2

L3 L1

POLAND

POLAND

POLAND

S1 S2

P1

P2

L1 3 2 L2

L3 L1

POLAND

POLAND

POLAND

S1 S2

P1

P2

POLAND

RA 630

L1 3 2 L2

L3 L1

POLAND

POLAND

POLAND

S1 S2

P1

P2

L1 3 2 L2

L3 L1

POLAND

POLAND

POLAND

560

1260 400

1
7

5
0

T1

Q2

STS 12

STS-WG

STS 12

STS-WG

Q3 Q10Q4 Q11

Q1

Q2

Q1

Q1

Q12

PEN

Q5

Q12

Q12

Q11

D01 N-K

G1

Q8 Q9

Q6 Q7 Q8 Q9 Q10

Q1

1307010

F
1

F1

Q6 Q7

Q3 Q4 Q5

T1 T1

T-U-B/Z

P3

D01 N-K

T-1F-B/Z
P1

P2

CU 40X10

SKA 847-297

F2

F
2

F
2

Dane techniczne

Typ rozdzielnicy

Rodzaj obudowy

Napiêcie nominalne

Napiêcie izolacji

Numer katalogowy

ESTS5-MS-xxx-NSL2v-P1W

400

Czêstotliwoœæ

Pr¹d znamionowy przek³adników

Stopieñ ochrony

Klasa izolacji

Pr¹d znamionowy aparatu zasilaj¹cego

Przekrój przewodu

Sposób zamocowana rozdzielnicy

Zamkniêcie

Typ fundamentu lub konstrukcji mocuj¹cej

500

50

715

75-800

50-240

44

I

DŸwignia z wk³adk¹

Un

Ui

Hz

In

In

mm

IP

Typ obudowy

Szerokoœæ

Wysokoœæ

G³êbokoœæ mm

mm

mm

ESTS

755

1250

570

V

V

A

OZNACZENIE APARATÓW

LAMINOWANA

A

Pr¹d znamionowy szyn pr¹dowych In A 715

S³up prefabrykowany

Konstrukcja stalowa

Q1-Q5

PEN

T1

Roz³¹cznik bezpiecznikowy listwowy 630A

Szyna PEN AL 50x5

Przek³adniki pr¹dowe

Tablica licznikowa TL 3

Tablica zegarowa

Gniazdo bezpiecznikowe D01

Gniazdo serwisowe 230V

P2

P3

F2

G1

Listwa pomiarowa SKA 847-297-001P1

L1; L2; L3  P 40x10

PEN

A

A

A

A

16A

VA

5.0

5.0

A

A

A

A

A

A

A

A

AP 60x5

Z

400

10A

kWh

15

P1

T1

P2
P3

0,4

kVA

kV

GN 230V

D
0

1
N

-K

F2

G1

kV

SKA 847-297

1000

400 400 400 400

Q5Q4Q3Q2Q1

R
E

Z
E

R
W

A

R
E

Z
E

R
W

A

P3

T-1F-B/Z

P1

T-U-B/Z

k l k kl lN N

V230

L1

L1 3

L3

2 L2

S
1

S
2

P
1

P
2

S
1

S
2

P
1

P
2

S
1

S
2

P
1

P
2

Q6 Q5 Q4 Q3 Q2

T1

T1

T1

L3

L2

L1

PEN
AL 50x5

L1

L1 3

L3

2 L2

L1

L1 3

L3

2 L2

L1

L1 3

L3

2 L2

L1

L1 3

L3

2 L2

IMSAa 200

IMSAa 250

IMSAa 300

IMSAa 400

IMSAa 600

IMSAa 1507103017

7103018

7103019

7103020

7103021

7103022

XXXXXXX

100-400kVa

07.124 07.125

24 25
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2221

Dane techniczne

Typ rozdzielnicy

Rodzaj obudowy

Napiêcie nominalne

Napiêcie izolacji

Numer katalogowy

ESTS5-NSL3-xxx-NSL2v-P1W

400

Czêstotliwoœæ

Pr¹d znamionowy szyn pr¹dowych

Pr¹d znamionowy przek³adników

Stopieñ ochrony

Klasa izolacji

Pr¹d znamionowy aparatu zasilaj¹cego

Przekrój przewodu

Sposób zamocowana rozdzielnicy

Zamkniêcie

Typ fundamentu lub konstrukcji mocuj¹cej

500

50

715

630

75-600

50-240

44

I

S³up prefabrykowany

Konstrukcja stalowa

DŸwignia z wk³adk¹

Un

Ui

Hz

In

In

mm

IP

Typj obudowy

Szerokoœæ

Wysokoœæ

G³êbokoœæ mm

mm

mm

ESTS

755

1250

570

V

V

A

A

OZNACZENIE APARATÓW

Q01

Q1-Q5

PEN

Roz³¹cznik bezpiecznikowy listwowy 630A

Roz³¹cznik bezpiecznikowy listwowy 400A

Szyna PEN AL 50x5

In A

LAMINOWANA

Przek³adniki pr¹dowe

Listwa pomiarowa SKA 847-297-001

Tablica licznikowa TL 3

Tablica zegarowa

T1

P1

P2

P3

Gniazdo bezpiecznikowe D01

Gniazdo serwisowe 230V

F2

G1
AP 60x5

A
A

A
A

A
A

A
A

5.0
5.0

VA

16A

A
A

A
A

PEN

L1; L2; L3  P 40x10

A
A

Z

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5

400400400400

1000

SKA 847-297

kV

G1

F2

D
01

N
-K

GN 230V

kV

kVA

0,4

P3
P2

T1

P1

15

kWh

10A

400

630

Q01

R
E

Z
E

R
W

A

R
E

Z
E

R
W

A

S
1

S
2

P
1

P
2

S
1

S
2

P
1

P
2

S
1

S
2

P
1

P
2

Q5 Q4 Q3

T1

T1

T1

PEN
AL 50x5

L1

L1 3

L3

2 L2

L1

L1 3

L3

2 L2

L1

L1 3

L3

2 L2

P3

T-1F-B/Z

P1

T-U-B/Z

k l k kl lN N

V230

L1

L1 3

L3

2 L2

L1

L1 3

L3

2 L2

L1

L13

L3

2L2

IMSAa 200

IMSAa 250

IMSAa 300

IMSAa 400

IMSAa 600

IMSAa 1507103050

7103051

7103052

7103053

7103054

7103055

XXXXXXX

100-400kVa100-400kVa

Dane techniczne

Typ rozdzielnicy

Rodzaj obudowy

Napiêcie nominalne

Napiêcie izolacji

Numer katalogowy

ESTS3-NSL3-xxx-NSL2v-P1W

400

Czêstotliwoœæ

Pr¹d znamionowy przek³adników

Stopieñ ochrony

Klasa izolacji

Pr¹d znamionowy aparatu zasilaj¹cego

Przekrój przewodu

Sposób zamocowana rozdzielnicy

Zamkniêcie

Typ fundamentu lub konstrukcji mocuj¹cej

500

50

630

75-600

50-240

44

I

DŸwignia z wk³adk¹

Un

Ui

Hz

In

In

mm

IP

Typ obudowy

Szerokoœæ

Wysokoœæ

G³êbokoœæ mm

mm

mm

ESTS

755

1250

570

V

V

A

OZNACZENIE APARATÓW

LAMINOWANA

A

Pr¹d znamionowy szyn pr¹dowych In A 715

S³up prefabrykowany

Konstrukcja stalowa

Q01

Q1-Q3

PEN

Roz³¹cznik bezpiecznikowy listwowy 630A

Roz³¹cznik bezpiecznikowy listwowy 400A

Szyna PEN AL 50x5

Listwa pomiarowa SKA

Tablica licznikowa TL 3

Tablica zegarowa

Gniazdo bezpiecznikowe D01

P1

P2

P3

F2

Gniazdo serwisowe 230VG1

Przek³adniki pr¹doweT1

AP 60x5

A

A

A

A

5.0

5.0

VA

16A

A

A

A

A

PEN

L1; L2; L3  P 40x10

A

A

Z

Q1 Q2 Q3

400400

1000

SKA 847-297

kV

G1

F2

D
0

1
N

-K

GN 230V

kV

kVA

0,4

P3
P2

T1

P1

15

kWh

10A

400

630

Q01

R
E

Z
E

R
W

A

R
E

Z
E

R
W

A

R
E

Z
E

R
W

A

R
E

Z
E

R
W

A

S
1

S
2

P
1

P
2

S
1

S
2

P
1

P
2

S
1

S
2

P
1

P
2

Q5 Q4 Q3

T1

T1

T1

PEN
AL 50x5

L1

L1 3

L3

2 L2

L1

L1 3

L3

2 L2

L1

L1 3

L3

2 L2

P3

T-1F-B/Z

P1

T-U-B/Z

k l k kl lN N

V230

L1

L13

L3

2L2

IMSAa 200

IMSAa 250

IMSAa 300

IMSAa 400

IMSAa 600

IMSAa 1507103039

7103040

7103041

7103042

7103043

7103044

XXXXXXX

07.126 07.127

26 27
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2221

Dane techniczne

Typ rozdzielnicy

Rodzaj obudowy

Napiêcie nominalne

Napiêcie izolacji

Numer katalogowy

ESTS5-NSL3-xxx-NSL2v-P1W

400

Czêstotliwoœæ

Pr¹d znamionowy szyn pr¹dowych

Pr¹d znamionowy przek³adników

Stopieñ ochrony

Klasa izolacji

Pr¹d znamionowy aparatu zasilaj¹cego

Przekrój przewodu

Sposób zamocowana rozdzielnicy

Zamkniêcie

Typ fundamentu lub konstrukcji mocuj¹cej

500

50

715

630

75-600

50-240

44

I

S³up prefabrykowany

Konstrukcja stalowa

DŸwignia z wk³adk¹

Un

Ui

Hz

In

In

mm

IP

Typj obudowy

Szerokoœæ

Wysokoœæ

G³êbokoœæ mm

mm

mm

ESTS

755

1250

570

V

V

A

A

OZNACZENIE APARATÓW

Q01

Q1-Q5

PEN

Roz³¹cznik bezpiecznikowy listwowy 630A

Roz³¹cznik bezpiecznikowy listwowy 400A

Szyna PEN AL 50x5

In A

LAMINOWANA

Przek³adniki pr¹dowe

Listwa pomiarowa SKA 847-297-001

Tablica licznikowa TL 3

Tablica zegarowa

T1

P1

P2

P3

Gniazdo bezpiecznikowe D01

Gniazdo serwisowe 230V

F2

G1
AP 60x5

A
A

A
A

A
A

A
A

5.0
5.0

VA

16A

A
A

A
A

PEN

L1; L2; L3  P 40x10

A
A

Z

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5

400400400400

1000

SKA 847-297

kV

G1

F2

D
01

N
-K

GN 230V

kV

kVA

0,4

P3
P2

T1

P1

15

kWh

10A

400

630

Q01

R
E

Z
E

R
W

A

R
E

Z
E

R
W

A

S
1

S
2

P
1

P
2

S
1

S
2

P
1

P
2

S
1

S
2

P
1

P
2

Q5 Q4 Q3

T1

T1

T1

PEN
AL 50x5

L1

L1 3

L3

2 L2

L1

L1 3

L3

2 L2

L1

L1 3

L3

2 L2

P3

T-1F-B/Z

P1

T-U-B/Z

k l k kl lN N

V230

L1

L1 3

L3

2 L2

L1

L1 3

L3

2 L2

L1

L13

L3

2L2

IMSAa 200

IMSAa 250

IMSAa 300

IMSAa 400

IMSAa 600

IMSAa 1507103050

7103051

7103052

7103053

7103054

7103055

XXXXXXX

100-400kVa100-400kVa

Dane techniczne

Typ rozdzielnicy

Rodzaj obudowy

Napiêcie nominalne

Napiêcie izolacji

Numer katalogowy

ESTS3-NSL3-xxx-NSL2v-P1W

400

Czêstotliwoœæ

Pr¹d znamionowy przek³adników

Stopieñ ochrony

Klasa izolacji

Pr¹d znamionowy aparatu zasilaj¹cego

Przekrój przewodu

Sposób zamocowana rozdzielnicy

Zamkniêcie

Typ fundamentu lub konstrukcji mocuj¹cej

500

50

630

75-600

50-240

44

I

DŸwignia z wk³adk¹

Un

Ui

Hz

In

In

mm

IP

Typ obudowy

Szerokoœæ

Wysokoœæ

G³êbokoœæ mm

mm

mm

ESTS

755

1250

570

V

V

A

OZNACZENIE APARATÓW

LAMINOWANA

A

Pr¹d znamionowy szyn pr¹dowych In A 715

S³up prefabrykowany

Konstrukcja stalowa

Q01

Q1-Q3

PEN

Roz³¹cznik bezpiecznikowy listwowy 630A

Roz³¹cznik bezpiecznikowy listwowy 400A

Szyna PEN AL 50x5

Listwa pomiarowa SKA

Tablica licznikowa TL 3

Tablica zegarowa

Gniazdo bezpiecznikowe D01

P1

P2

P3

F2

Gniazdo serwisowe 230VG1

Przek³adniki pr¹doweT1

AP 60x5

A

A

A

A

5.0

5.0

VA

16A

A

A

A

A

PEN

L1; L2; L3  P 40x10

A

A

Z

Q1 Q2 Q3

400400

1000

SKA 847-297

kV

G1

F2

D
0

1
N

-K

GN 230V

kV

kVA

0,4

P3
P2

T1

P1

15

kWh

10A

400

630

Q01

R
E

Z
E

R
W

A

R
E

Z
E

R
W

A

R
E

Z
E

R
W

A

R
E

Z
E

R
W

A

S
1

S
2

P
1

P
2

S
1

S
2

P
1

P
2

S
1

S
2

P
1

P
2

Q5 Q4 Q3

T1

T1

T1

PEN
AL 50x5

L1

L1 3

L3

2 L2

L1

L1 3

L3

2 L2

L1

L1 3

L3

2 L2

P3

T-1F-B/Z

P1

T-U-B/Z

k l k kl lN N

V230

L1

L13

L3

2L2

IMSAa 200

IMSAa 250

IMSAa 300

IMSAa 400

IMSAa 600

IMSAa 1507103039

7103040

7103041

7103042

7103043

7103044

XXXXXXX

07.126 07.127

26 27
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2423

Dane techniczne

Typ rozdzielnicy

Rodzaj obudowy

Napiêcie nominalne

Napiêcie izolacji

Numer katalogowy

ESTS5-ARS3-PBS2v

400

Czêstotliwoœæ

Pr¹d znamionowy szyn pr¹dowych

Stopieñ ochrony

Klasa izolacji

Pr¹d znamionowy aparatu zasilaj¹cego

Przekrój przewodu

Sposób zamocowana rozdzielnicy

Zamkniêcie

Typ fundamentu lub konstrukcji mocuj¹cej

500

50

715

630

50-240

44

I

S³up prefabrykowany

Konstrukcja stalowa

DŸwignia z wk³adk¹

Un

Ui

Hz

In

mm

IP

Typj obudowy

Szerokoœæ

Wysokoœæ

G³êbokoœæ mm

mm

mm

ESTS

755

1250

570

V

V

A

OZNACZENIE APARATÓW

Q01

F1-F5

PEN

Roz³¹cznik bezpiecznikowy listwowy 630A

Podstawa bezpiecznikowa listwowa 400A

Szyna PEN AL 50x5

In A

LAMINOWANA

Gniazdo bezpiecznikowe D01

Gniazdo serwisowe 230V

F0

G1

AP 60x5

A
A

A
A

A
A

A
A

16A

A
A

PEN

L1; L2; L3  P 40x10

A
A

F1 F2 F3 F4 F5

400400400400

kV

G1

F0

D
01

N
-K

GN 230V

kV

kVA

0,4

15

10A

400

630

Q01

R
E

Z
E

R
W

A

R
E

Z
E

R
W

A

R
E

Z
E

R
W

A

R
E

Z
E

R
W

A

PEN
AL 50x5

L1

L13

L3

2L2

7100025

100-400kVa

Dane techniczne

Typ rozdzielnicy

Rodzaj obudowy

Napiêcie nominalne

Napiêcie izolacji

Numer katalogowy

ESTS7-NSL3-xxx-NSL2v-P1W

400

Czêstotliwoœæ

Pr¹d znamionowy przek³adników

Stopieñ ochrony

Klasa izolacji

Pr¹d znamionowy aparatu zasilaj¹cego

Przekrój przewodu

Sposób zamocowana rozdzielnicy

Zamkniêcie

Typ fundamentu lub konstrukcji mocuj¹cej

500

50

630

75-600

50-240

44

I

DŸwignia z wk³adk¹

Un

Ui

Hz

In

In

mm

IP

Typ obudowy

Szerokoœæ

Wysokoœæ

G³êbokoœæ mm

mm

mm

ESTS

755

1250

570

V

V

A

OZNACZENIE APARATÓW

LAMINOWANA

A

Pr¹d znamionowy szyn pr¹dowych In A 715

S³up prefabrykowany

Konstrukcja stalowa

Q01

Q1-Q7

PEN

Roz³¹cznik bezpiecznikowy listwowy 630A

Roz³¹cznik bezpiecznikowy listwowy 400A

Szyna PEN AL 50x5

Listwa pomiarowa SKA 847-297-001

Tablica licznikowa TL 3

Tablica zegarowa

Gniazdo bezpiecznikowe D01

P1

P2

P3

F2

Gniazdo serwisowe 230VG1

Przek³adniki pr¹doweT1

L1; L2; L3  P 40x10

PEN

A

A

A

A

16A

VA

5.0

5.0

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

AP 60x5

A

A

Z

400

10A

kWh

15

P1

T1

P2
P3

0,4

kVA

kV

GN 230V

F2

G1

kV

SKA 847-297

1000

400 400 400 400 400 400

Q7Q6Q5Q4Q3Q2Q1

630

Q01

D
0

1
N

-K

L1

L13

L3

2L2

S
1

S
2

P
1

P
2

S
1

S
2

P
1

P
2

S
1

S
2

P
1

P
2

Q5 Q4 Q3

T1

T1

T1

PEN
AL 50x5

L1

L1 3

L3

2 L2

L1

L1 3

L3

2 L2

L1

L1 3

L3

2 L2

P3

T-1F-B/Z

P1

T-U-B/Z

k l k kl lN N

V230

L1

L1 3

L3

2 L2

L1

L1 3

L3

2 L2

L1

L1 3

L3

2 L2

L1

L1 3

L3

2 L2

IMSAa 200

IMSAa 250

IMSAa 300

IMSAa 400

IMSAa 600

IMSAa 1507103061

7103062

7103063

7103064

7103065

7103066

XXXXXXX

100-400kVa

07.128 07.129

28 29
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2423

Dane techniczne

Typ rozdzielnicy

Rodzaj obudowy

Napiêcie nominalne

Napiêcie izolacji

Numer katalogowy

ESTS5-ARS3-PBS2v

400

Czêstotliwoœæ

Pr¹d znamionowy szyn pr¹dowych

Stopieñ ochrony

Klasa izolacji

Pr¹d znamionowy aparatu zasilaj¹cego

Przekrój przewodu

Sposób zamocowana rozdzielnicy

Zamkniêcie

Typ fundamentu lub konstrukcji mocuj¹cej

500

50

715

630

50-240

44

I

S³up prefabrykowany

Konstrukcja stalowa

DŸwignia z wk³adk¹

Un

Ui

Hz

In

mm

IP

Typj obudowy

Szerokoœæ

Wysokoœæ

G³êbokoœæ mm

mm

mm

ESTS

755

1250

570

V

V

A

OZNACZENIE APARATÓW

Q01

F1-F5

PEN

Roz³¹cznik bezpiecznikowy listwowy 630A

Podstawa bezpiecznikowa listwowa 400A

Szyna PEN AL 50x5

In A

LAMINOWANA

Gniazdo bezpiecznikowe D01

Gniazdo serwisowe 230V

F0

G1

AP 60x5

A
A

A
A

A
A

A
A

16A

A
A

PEN

L1; L2; L3  P 40x10

A
A

F1 F2 F3 F4 F5

400400400400

kV

G1

F0

D
0 1

N
-K

GN 230V

kV

kVA

0,4

15

10A

400

630

Q01

R
E

Z
E

R
W

A

R
E

Z
E

R
W

A

R
E

Z
E

R
W

A

R
E

Z
E

R
W

A

PEN
AL 50x5

L1

L13

L3

2L2

7100025

100-400kVa

Dane techniczne

Typ rozdzielnicy

Rodzaj obudowy

Napiêcie nominalne

Napiêcie izolacji

Numer katalogowy

ESTS7-NSL3-xxx-NSL2v-P1W

400

Czêstotliwoœæ

Pr¹d znamionowy przek³adników

Stopieñ ochrony

Klasa izolacji

Pr¹d znamionowy aparatu zasilaj¹cego

Przekrój przewodu

Sposób zamocowana rozdzielnicy

Zamkniêcie

Typ fundamentu lub konstrukcji mocuj¹cej

500

50

630

75-600

50-240

44

I

DŸwignia z wk³adk¹

Un

Ui

Hz

In

In

mm

IP

Typ obudowy

Szerokoœæ

Wysokoœæ

G³êbokoœæ mm

mm

mm

ESTS

755

1250

570

V

V

A

OZNACZENIE APARATÓW

LAMINOWANA

A

Pr¹d znamionowy szyn pr¹dowych In A 715

S³up prefabrykowany

Konstrukcja stalowa

Q01

Q1-Q7

PEN

Roz³¹cznik bezpiecznikowy listwowy 630A

Roz³¹cznik bezpiecznikowy listwowy 400A

Szyna PEN AL 50x5

Listwa pomiarowa SKA 847-297-001

Tablica licznikowa TL 3

Tablica zegarowa

Gniazdo bezpiecznikowe D01

P1

P2

P3

F2

Gniazdo serwisowe 230VG1

Przek³adniki pr¹doweT1

L1; L2; L3  P 40x10

PEN

A

A

A

A

16A

VA

5.0

5.0

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

AP 60x5

A

A

Z

400

10A

kWh

15

P1

T1

P2
P3

0,4

kVA

kV

GN 230V

F2

G1

kV

SKA 847-297

1000

400 400 400 400 400 400

Q7Q6Q5Q4Q3Q2Q1

630

Q01

D
0

1
N

-K

L1

L13

L3

2L2

S
1

S
2

P
1

P
2

S
1

S
2

P
1

P
2

S
1

S
2

P
1

P
2

Q5 Q4 Q3

T1

T1

T1

PEN
AL 50x5

L1

L1 3

L3

2 L2

L1

L1 3

L3

2 L2

L1

L1 3

L3

2 L2

P3

T-1F-B/Z

P1

T-U-B/Z

k l k kl lN N

V230

L1

L1 3

L3

2 L2

L1

L1 3

L3

2 L2

L1

L1 3

L3

2 L2

L1

L1 3

L3

2 L2

IMSAa 200

IMSAa 250

IMSAa 300

IMSAa 400

IMSAa 600

IMSAa 1507103061

7103062

7103063

7103064

7103065

7103066

XXXXXXX

100-400kVa

07.128 07.129

28 29
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2625

Dane techniczne

Typ rozdzielnicy

Rodzaj obudowy

Napiêcie nominalne

Napiêcie izolacji

Numer katalogowy

ESTS5-ARS3-xxx-PBS2v-P1W

400

Czêstotliwoœæ

Pr¹d znamionowy szyn pr¹dowych

Pr¹d znamionowy przek³adników

Stopieñ ochrony

Klasa izolacji

Pr¹d znamionowy aparatu zasilaj¹cego

Przekrój przewodu

Sposób zamocowana rozdzielnicy

Zamkniêcie

Typ fundamentu lub konstrukcji mocuj¹cej

500

50

715

630

75-600

50-240

44

I

S³up prefabrykowany

Konstrukcja stalowa

DŸwignia z wk³adk¹

Un

Ui

Hz

In

In

mm

IP

Typj obudowy

Szerokoœæ

Wysokoœæ

G³êbokoœæ mm

mm

mm

ESTS

755

1250

570

V

V

A

A

OZNACZENIE APARATÓW

Q01

F1-F5

PEN

Roz³¹cznik bezpiecznikowy listwowy 630A

Podstawa bezpiecznikowa listwowa 400A

Szyna PEN AL 50x5

In A

LAMINOWANA

Przek³adniki pr¹dowe

Listwa pomiarowa SKA 847-297-001

Tablica licznikowa TL 3

Tablica zegarowa

T1

P1

P2

P3

Gniazdo bezpiecznikowe D01

Gniazdo serwisowe 230V

F0

G1
AP 60x5

A
A

A
A

A
A

A
A

5.0
5.0

VA

16A

A
A

A
A

PEN

L1; L2; L3  P 40x10

A
A

Z

F1 F2 F3 F4 F5

400400400400

1000

SKA 847-297

kV

G1

F0

D
01

N
-K

GN 230V

kV

kVA

0,4

P3
P2

T1

P1

15

kWh

10A

400

630

Q01

S
1

S
2

P
1

P
2

S
1

S
2

P
1

P
2

S
1

S
2

P
1

P
2

T1

T1

T1

PEN
AL 50x5

P3

T-1F-B/Z

P1

T-U-B/Z

k l k kl lN N

V230

L1

L13

L3

2L2

R
E

Z
E

R
W

A

R
E

Z
E

R
W

A

IMSAa 200

IMSAa 250

IMSAa 300

IMSAa 400

IMSAa 600

IMSAa 1507103073

7103074

7103075

7103076

7103077

7103078

XXXXXXX

100-400kVa

Dane techniczne

Typ rozdzielnicy

Rodzaj obudowy

Napiêcie nominalne

Napiêcie izolacji

Numer katalogowy

ESTS9-ARS3-PBS2v

400

Czêstotliwoœæ

Stopieñ ochrony

Klasa izolacji

Pr¹d znamionowy aparatu zasilaj¹cego

Przekrój przewodu

Sposób zamocowana rozdzielnicy

Zamkniêcie

Typ fundamentu lub konstrukcji mocuj¹cej

500

50

630

50-240

44

I

DŸwignia z wk³adk¹

Un

Ui

Hz

In

mm

IP

Typ obudowy

Szerokoœæ

Wysokoœæ

G³êbokoœæ mm

mm

mm

ESTS

755

1250

570

V

V

OZNACZENIE APARATÓW

LAMINOWANA

A

Pr¹d znamionowy szyn pr¹dowych In A 715

S³up prefabrykowany

Konstrukcja stalowa

Q01

F1-F9

PEN

Roz³¹cznik bezpiecznikowy listwowy 630A

Podstawa bezpiecznikowa listwowa 400A

Szyna PEN AL 50x5

Gniazdo serwisowe 230VG1

Gniazdo bezpiecznikowe D01F0

AP 60x5

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

16A

A

A

PEN

L1; L2; L3  P 40x10

A

A

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9

400400400400400400400400

kV

G1

F0

D
0

1
N

-K

GN 230V

kV

kVA

0,4

15

10A

400

630

Q01

PEN
AL 50x5

L1

L13

L3

2L2

7100029

100-400kVa

07.130 07.131

30 31
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2625

Dane techniczne

Typ rozdzielnicy

Rodzaj obudowy

Napiêcie nominalne

Napiêcie izolacji

Numer katalogowy

ESTS5-ARS3-xxx-PBS2v-P1W

400

Czêstotliwoœæ

Pr¹d znamionowy szyn pr¹dowych

Pr¹d znamionowy przek³adników

Stopieñ ochrony

Klasa izolacji

Pr¹d znamionowy aparatu zasilaj¹cego

Przekrój przewodu

Sposób zamocowana rozdzielnicy

Zamkniêcie

Typ fundamentu lub konstrukcji mocuj¹cej

500

50

715

630

75-600

50-240

44

I

S³up prefabrykowany

Konstrukcja stalowa

DŸwignia z wk³adk¹

Un

Ui

Hz

In

In

mm

IP

Typj obudowy

Szerokoœæ

Wysokoœæ

G³êbokoœæ mm

mm

mm

ESTS

755

1250

570

V

V

A

A

OZNACZENIE APARATÓW

Q01

F1-F5

PEN

Roz³¹cznik bezpiecznikowy listwowy 630A

Podstawa bezpiecznikowa listwowa 400A

Szyna PEN AL 50x5

In A

LAMINOWANA

Przek³adniki pr¹dowe

Listwa pomiarowa SKA 847-297-001

Tablica licznikowa TL 3

Tablica zegarowa

T1

P1

P2

P3

Gniazdo bezpiecznikowe D01

Gniazdo serwisowe 230V

F0

G1
AP 60x5

A
A

A
A

A
A

A
A

5.0
5.0

VA

16A

A
A

A
A

PEN

L1; L2; L3  P 40x10

A
A

Z

F1 F2 F3 F4 F5

400400400400

1000

SKA 847-297

kV

G1

F0

D
0 1

N
-K

GN 230V

kV

kVA

0,4

P3
P2

T1

P1

15

kWh

10A

400

630

Q01

S
1

S
2

P
1

P
2

S
1

S
2

P
1

P
2

S
1

S
2

P
1

P
2

T1

T1

T1

PEN
AL 50x5

P3

T-1F-B/Z

P1

T-U-B/Z

k l k kl lN N

V230

L1

L13

L3

2L2

R
E

Z
E

R
W

A

R
E

Z
E

R
W

A

IMSAa 200

IMSAa 250

IMSAa 300

IMSAa 400

IMSAa 600

IMSAa 1507103073

7103074

7103075

7103076

7103077

7103078

XXXXXXX

100-400kVa

Dane techniczne

Typ rozdzielnicy

Rodzaj obudowy

Napiêcie nominalne

Napiêcie izolacji

Numer katalogowy

ESTS9-ARS3-PBS2v

400

Czêstotliwoœæ

Stopieñ ochrony

Klasa izolacji

Pr¹d znamionowy aparatu zasilaj¹cego

Przekrój przewodu

Sposób zamocowana rozdzielnicy

Zamkniêcie

Typ fundamentu lub konstrukcji mocuj¹cej

500

50

630

50-240

44

I

DŸwignia z wk³adk¹

Un

Ui

Hz

In

mm

IP

Typ obudowy

Szerokoœæ

Wysokoœæ

G³êbokoœæ mm

mm

mm

ESTS

755

1250

570

V

V

OZNACZENIE APARATÓW

LAMINOWANA

A

Pr¹d znamionowy szyn pr¹dowych In A 715

S³up prefabrykowany

Konstrukcja stalowa

Q01

F1-F9

PEN

Roz³¹cznik bezpiecznikowy listwowy 630A

Podstawa bezpiecznikowa listwowa 400A

Szyna PEN AL 50x5

Gniazdo serwisowe 230VG1

Gniazdo bezpiecznikowe D01F0

AP 60x5

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

16A

A

A

PEN

L1; L2; L3  P 40x10

A

A

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9

400400400400400400400400

kV

G1

F0

D
0
1

N
-K

GN 230V

kV

kVA

0,4

15

10A

400

630

Q01

PEN
AL 50x5

L1

L13

L3

2L2

7100029

100-400kVa

07.130 07.131
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27

Dane techniczne

Typ rozdzielnicy

Rodzaj obudowy

Napiêcie nominalne

Napiêcie izolacji

Numer katalogowy

ESTS3-NSL3-xxx-NSL2v-P1W

400

Czêstotliwoœæ

Pr¹d znamionowy przek³adników

Stopieñ ochrony

Klasa izolacji

Pr¹d znamionowy aparatu zasilaj¹cego

Przekrój przewodu

Sposób zamocowana rozdzielnicy

Zamkniêcie

Typ fundamentu lub konstrukcji mocuj¹cej

500

50

630

75-600

50-240

44

I

DŸwignia z wk³adk¹

Un

Ui

Hz

In

In

mm

IP

Typ obudowy

Szerokoœæ

Wysokoœæ

G³êbokoœæ mm

mm

mm

ESTS

755

1250

570

V

V

A

OZNACZENIE APARATÓW

LAMINOWANA

A

Pr¹d znamionowy szyn pr¹dowych In A 715

S³up prefabrykowany

Konstrukcja stalowa

Q01

Q1-Q3

PEN

Roz³¹cznik bezpiecznikowy listwowy 630A

Roz³¹cznik bezpiecznikowy listwowy 400A

Szyna PEN AL 50x5

Listwa pomiarowa SKA

Tablica licznikowa TL 3

Tablica zegarowa

Gniazdo bezpiecznikowe D01

P1

P2

P3

F2

Gniazdo serwisowe 230VG1

Przek³adniki pr¹doweT1

AP 60x5

A

A

A

A

5.0

5.0

VA

16A

A

A

A

A

PEN

L1; L2; L3  P 40x10

A

A

Z

Q1 Q2 Q3

400400

1000

SKA 847-297

kV

G1

F2

D
0

1
N

-K

GN 230V

kV

kVA

0,4

P3
P2

T1

P1

15

kWh

10A

400

630

Q01

R
E

Z
E

R
W

A

R
E

Z
E

R
W

A

R
E

Z
E

R
W

A

R
E

Z
E

R
W

A

S
1

S
2

P
1

P
2

S
1

S
2

P
1

P
2

S
1

S
2

P
1

P
2

Q5 Q4 Q3

T1

T1

T1

PEN
AL 50x5

L1

L1 3

L3

2 L2

L1

L1 3

L3

2 L2

L1

L1 3

L3

2 L2

P3

T-1F-B/Z

P1

T-U-B/Z

k l k kl lN N

V230

L1

L13

L3

2L2

IMSAa 200

IMSAa 250

IMSAa 300

IMSAa 400

IMSAa 600

IMSAa 1507103039

7103040

7103041

7103042

7103043

7103044

XXXXXXX

100-400kVa100-400kVa

Dane techniczne

Typ rozdzielnicy

Rodzaj obudowy

Napiêcie nominalne

Napiêcie izolacji

Numer katalogowy

ESTS7-ARS3-xxx-PBS2v-P1W

400

Czêstotliwoœæ

Pr¹d znamionowy przek³adników

Stopieñ ochrony

Klasa izolacji

Pr¹d znamionowy aparatu zasilaj¹cego

Przekrój przewodu

Sposób zamocowana rozdzielnicy

Zamkniêcie

Typ fundamentu lub konstrukcji mocuj¹cej

500

50

630

75-600

50-240

44

I

DŸwignia z wk³adk¹

Un

Ui

Hz

In

In

mm

IP

Typ obudowy

Szerokoœæ

Wysokoœæ

G³êbokoœæ mm

mm

mm

ESTS

755

1390

610

V

V

A

OZNACZENIE APARATÓW

LAMINOWANA

A

Pr¹d znamionowy szyn pr¹dowych In A 715

S³up prefabrykowany

Konstrukcja stalowa

Q01

F1-F7

PEN

Roz³¹cznik bezpiecznikowy listwowy 630A

Podstawa bezpiecznikowa listwowa 400A

Szyna PEN AL 50x5

Listwa pomiarowa SKA 847-297-001

Tablica licznikowa TL 3

Tablica zegarowa

Gniazdo bezpiecznikowe D01

P1

P2

P3

F0

Gniazdo serwisowe 230VG1

Przek³adniki pr¹doweT1

L1; L2; L3  P 40x10

PEN

A

A

A

A

16A

VA

5.0

5.0

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

AP 60x5

A

A

Z

400

10A

kWh

15

P1

T1

P2
P3

0,4

kVA

kV

GN 230V

F0

G1

kV

SKA 847-297

1000

400 400 400 400 400 400

F7F6F5F4F3F2F1

630

Q01

D
0

1
N

-K

S
1

S
2

P
1

P
2

S
1

S
2

P
1

P
2

S
1

S
2

P
1

P
2

T1

T1

T1

PEN
AL 50x5

P3

T-1F-B/Z

P1

T-U-B/Z

k l k kl lN N

V230

L1

L13

L3

2L2

IMSAa 200

IMSAa 250

IMSAa 300

IMSAa 400

IMSAa 600

IMSAa 1507103084

7103085

7103086

7103087

7103088

7103089
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07.132

32



LAMEL ROZDZIELNICE
Pêpowo ul. Gdañska 3
83-330 ¯ukowo
tel. +48 058 681-05-89
      +48 058 685-40-50;51
fax. +48 058 685-40-52
www.lamel.com.pl

LAMEL ROZDZIELNICE
Pêpowo ul. Gdañska 3
83-330 ¯ukowo
tel. +48 058 681-05-89
      +48 058 685-40-50;51
fax. +48 058 685-40-52
www.lamel.com.pl

KATALOG 2008/1

Rozdzielnice stacyjne
wisz¹ce
niskiego napiêcia

KATALOG 2008/1

Rozdzielnice stacyjne
wisz¹ce
niskiego napiêcia

33

07.133

27

Dane techniczne

Typ rozdzielnicy

Rodzaj obudowy

Napiêcie nominalne

Napiêcie izolacji

Numer katalogowy

ESTS3-NSL3-xxx-NSL2v-P1W

400

Czêstotliwoœæ

Pr¹d znamionowy przek³adników

Stopieñ ochrony

Klasa izolacji

Pr¹d znamionowy aparatu zasilaj¹cego

Przekrój przewodu

Sposób zamocowana rozdzielnicy

Zamkniêcie

Typ fundamentu lub konstrukcji mocuj¹cej

500

50

630

75-600

50-240

44

I

DŸwignia z wk³adk¹

Un

Ui

Hz

In

In

mm

IP

Typ obudowy

Szerokoœæ

Wysokoœæ

G³êbokoœæ mm

mm

mm

ESTS

755

1250

570

V

V

A

OZNACZENIE APARATÓW

LAMINOWANA

A

Pr¹d znamionowy szyn pr¹dowych In A 715

S³up prefabrykowany

Konstrukcja stalowa

Q01

Q1-Q3

PEN

Roz³¹cznik bezpiecznikowy listwowy 630A

Roz³¹cznik bezpiecznikowy listwowy 400A

Szyna PEN AL 50x5

Listwa pomiarowa SKA

Tablica licznikowa TL 3

Tablica zegarowa

Gniazdo bezpiecznikowe D01

P1

P2

P3

F2

Gniazdo serwisowe 230VG1

Przek³adniki pr¹doweT1

AP 60x5

A

A

A

A

5.0

5.0

VA

16A

A

A

A

A

PEN

L1; L2; L3  P 40x10

A

A

Z

Q1 Q2 Q3

400400

1000

SKA 847-297

kV

G1

F2

D
0
1

N
-K

GN 230V

kV

kVA

0,4

P3
P2

T1

P1

15

kWh

10A

400

630

Q01

R
E

Z
E

R
W

A

R
E

Z
E

R
W

A

R
E

Z
E

R
W

A

R
E

Z
E

R
W

A

S
1

S
2

P
1

P
2

S
1

S
2

P
1

P
2

S
1

S
2

P
1

P
2

Q5 Q4 Q3

T1

T1

T1

PEN
AL 50x5

L1

L1 3

L3

2 L2

L1

L1 3

L3

2 L2

L1

L1 3

L3

2 L2

P3

T-1F-B/Z

P1

T-U-B/Z

k l k kl lN N

V230

L1

L13

L3

2L2

IMSAa 200

IMSAa 250

IMSAa 300

IMSAa 400

IMSAa 600

IMSAa 1507103039

7103040

7103041

7103042

7103043

7103044

XXXXXXX

100-400kVa100-400kVa

Dane techniczne

Typ rozdzielnicy

Rodzaj obudowy

Napiêcie nominalne

Napiêcie izolacji

Numer katalogowy

ESTS7-ARS3-xxx-PBS2v-P1W

400

Czêstotliwoœæ

Pr¹d znamionowy przek³adników

Stopieñ ochrony

Klasa izolacji

Pr¹d znamionowy aparatu zasilaj¹cego

Przekrój przewodu

Sposób zamocowana rozdzielnicy

Zamkniêcie

Typ fundamentu lub konstrukcji mocuj¹cej

500

50

630

75-600

50-240

44

I

DŸwignia z wk³adk¹

Un

Ui

Hz

In

In

mm

IP

Typ obudowy

Szerokoœæ

Wysokoœæ

G³êbokoœæ mm

mm

mm

ESTS

755

1390

610

V

V

A

OZNACZENIE APARATÓW

LAMINOWANA

A

Pr¹d znamionowy szyn pr¹dowych In A 715

S³up prefabrykowany

Konstrukcja stalowa

Q01

F1-F7

PEN

Roz³¹cznik bezpiecznikowy listwowy 630A

Podstawa bezpiecznikowa listwowa 400A

Szyna PEN AL 50x5

Listwa pomiarowa SKA 847-297-001

Tablica licznikowa TL 3

Tablica zegarowa

Gniazdo bezpiecznikowe D01

P1

P2

P3

F0

Gniazdo serwisowe 230VG1

Przek³adniki pr¹doweT1

L1; L2; L3  P 40x10

PEN

A

A

A

A

16A

VA

5.0

5.0

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

AP 60x5

A

A

Z

400

10A

kWh

15

P1

T1

P2
P3

0,4

kVA

kV

GN 230V

F0

G1

kV

SKA 847-297

1000

400 400 400 400 400 400

F7F6F5F4F3F2F1

630

Q01

D
0

1
N

-K

S
1

S
2

P
1

P
2

S
1

S
2

P
1

P
2

S
1

S
2

P
1

P
2

T1

T1

T1

PEN
AL 50x5

P3

T-1F-B/Z

P1

T-U-B/Z

k l k kl lN N

V230

L1

L13

L3

2L2

IMSAa 200

IMSAa 250

IMSAa 300

IMSAa 400

IMSAa 600

IMSAa 1507103084

7103085

7103086

7103087

7103088

7103089

XXXXXXX
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Dane techniczne

Typ rozdzielnicy

Rodzaj obudowy

Napiêcie nominalne

Napiêcie izolacji

Numer katalogowy

ESTS5-NSL3-xxx-NSL2v-P1W

400

Czêstotliwoœæ

Pr¹d znamionowy szyn pr¹dowych

Pr¹d znamionowy przek³adników

Stopieñ ochrony

Klasa izolacji

Pr¹d znamionowy aparatu zasilaj¹cego

Przekrój przewodu

Sposób zamocowana rozdzielnicy

Zamkniêcie

Typ fundamentu lub konstrukcji mocuj¹cej

500

50

715

630

75-600

50-240

44

I

S³up prefabrykowany

Konstrukcja stalowa

DŸwignia z wk³adk¹

Un

Ui

Hz

In

In

mm

IP

Typj obudowy

Szerokoœæ

Wysokoœæ

G³êbokoœæ mm

mm

mm

ESTS

755

1250

570

V

V

A

A

OZNACZENIE APARATÓW

Q01

Q1-Q5

PEN

Roz³¹cznik bezpiecznikowy listwowy 630A

Roz³¹cznik bezpiecznikowy listwowy 400A

Szyna PEN AL 50x5

In A

LAMINOWANA

Przek³adniki pr¹dowe

Listwa pomiarowa SKA 847-297-001

Tablica licznikowa TL 3

Tablica zegarowa

T1

P1

P2

P3

Gniazdo bezpiecznikowe D01

Gniazdo serwisowe 230V

F2

G1
AP 60x5

A
A

A
A

A
A

A
A

5.0
5.0

VA

16A

A
A

A
A

PEN

L1; L2; L3  P 40x10

A
A

Z

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5

400400400400

1000

SKA 847-297

kV

G1

F2

D
01

N
-K

GN 230V

kV

kVA

0,4

P3
P2

T1

P1

15

kWh

10A

400

630

Q01

R
E

Z
E

R
W

A

R
E

Z
E

R
W

A

S
1

S
2

P
1

P
2

S
1

S
2

P
1

P
2

S
1

S
2

P
1

P
2

Q5 Q4 Q3

T1

T1

T1

PEN
AL 50x5

L1

L1 3

L3

2 L2

L1

L1 3

L3

2 L2

L1

L1 3

L3

2 L2

P3

T-1F-B/Z

P1

T-U-B/Z

k l k kl lN N

V230

L1

L1 3

L3

2 L2

L1

L1 3

L3

2 L2

L1

L13

L3

2L2

IMSAa 200

IMSAa 250

IMSAa 300

IMSAa 400

IMSAa 600

IMSAa 1507103050

7103051

7103052

7103053

7103054

7103055

XXXXXXX

100-400kVa
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Dane techniczne

Typ rozdzielnicy

Rodzaj obudowy

Napiêcie nominalne

Napiêcie izolacji

Numer katalogowy

ESTS5-NSL3-910-xxx-NSL2v-P1W

400

Czêstotliwoœæ

Pr¹d znamionowy szyn pr¹dowych

Pr¹d znamionowy przek³adników

Stopieñ ochrony

Klasa izolacji

Pr¹d znamionowy aparatu zasilaj¹cego

Przekrój przewodu

Sposób zamocowana rozdzielnicy

Zamkniêcie

Typ fundamentu lub konstrukcji mocuj¹cej

500

50

850

910

75-600

50-240

44

I

S³up prefabrykowany

Konstrukcja stalowa

DŸwignia z wk³adk¹

Un

Ui

Hz

In

In

mm

IP

Typj obudowy

Szerokoœæ

Wysokoœæ

G³êbokoœæ mm

mm

mm

ESTS

755

1250

570

V

V

A

A

OZNACZENIE APARATÓW

Q01

Q1-Q5

PEN

Roz³¹cznik bezpiecznikowy listwowy 630A

Roz³¹cznik bezpiecznikowy listwowy 400A

Szyna PEN AL 50x5

In A

LAMINOWANA

Przek³adniki pr¹dowe

Listwa pomiarowa SKA 847-297-001

Tablica licznikowa TL 3

Tablica zegarowa

T1

P1

P2

P3

Gniazdo bezpiecznikowe D01

Gniazdo serwisowe 230V

F2

G1
AP 60x5

A
A

A
A

A
A

A
A

5.0
5.0

VA

16A

A
A

A
A

PEN

L1; L2; L3  P 50x10

A
A

Z

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5

400400400400

1000

SKA 847-297

kV

G1

F2

D
01

N
-K

GN 230V

kV

kVA

0,4

P3
P2

T1

P1

15

kWh

10A

400

910

Q01

R
E

Z
E

R
W

A

R
E

Z
E

R
W

A

S
1

S
2

P
1

P
2

S
1

S
2

P
1

P
2

S
1

S
2

P
1

P
2

Q5 Q4 Q3

T1

T1

T1

PEN
AL 50x5

L1

L1 3

L3

2 L2

L1

L1 3

L3

2 L2

L1

L1 3

L3

2 L2

P3

T-1F-B/Z

P1

T-U-B/Z

k l k kl lN N

V230

L1

L1 3

L3

2 L2

L1

L1 3

L3

2 L2

L1

L13

L3

2L2

IMSb 600

IMSc 800

IMSb 4007103050

7103051

7103052

XXXXXXX

910

630

630kVa
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Dane techniczne

Typ rozdzielnicy

Rodzaj obudowy

Napiêcie nominalne

Napiêcie izolacji

Numer katalogowy

ESTS5-NSL3-xxx-NSL2v-P1W

400

Czêstotliwoœæ

Pr¹d znamionowy szyn pr¹dowych

Pr¹d znamionowy przek³adników

Stopieñ ochrony

Klasa izolacji

Pr¹d znamionowy aparatu zasilaj¹cego

Przekrój przewodu

Sposób zamocowana rozdzielnicy

Zamkniêcie

Typ fundamentu lub konstrukcji mocuj¹cej

500

50

715

630

75-600

50-240

44

I

S³up prefabrykowany

Konstrukcja stalowa

DŸwignia z wk³adk¹

Un

Ui

Hz

In

In

mm

IP

Typj obudowy

Szerokoœæ

Wysokoœæ

G³êbokoœæ mm

mm

mm

ESTS

755

1250

570

V

V

A

A

OZNACZENIE APARATÓW

Q01

Q1-Q5

PEN

Roz³¹cznik bezpiecznikowy listwowy 630A

Roz³¹cznik bezpiecznikowy listwowy 400A

Szyna PEN AL 50x5

In A

LAMINOWANA

Przek³adniki pr¹dowe

Listwa pomiarowa SKA 847-297-001

Tablica licznikowa TL 3

Tablica zegarowa

T1

P1

P2

P3

Gniazdo bezpiecznikowe D01

Gniazdo serwisowe 230V

F2

G1
AP 60x5

A
A

A
A

A
A

A
A

5.0
5.0

VA

16A

A
A

A
A

PEN

L1; L2; L3  P 40x10

A
A

Z

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5

400400400400

1000

SKA 847-297

kV

G1

F2

D
01

N
-K

GN 230V

kV

kVA

0,4

P3
P2

T1

P1

15

kWh

10A

400

630

Q01

R
E

Z
E

R
W

A

R
E

Z
E

R
W

A

S
1

S
2

P
1

P
2

S
1

S
2

P
1

P
2

S
1

S
2

P
1

P
2

Q5 Q4 Q3

T1

T1

T1

PEN
AL 50x5

L1

L1 3

L3

2 L2

L1

L1 3

L3

2 L2

L1

L1 3

L3

2 L2

P3

T-1F-B/Z

P1

T-U-B/Z

k l k kl lN N

V230

L1

L1 3

L3

2 L2

L1

L1 3

L3

2 L2

L1

L13

L3

2L2

IMSAa 200

IMSAa 250

IMSAa 300

IMSAa 400

IMSAa 600

IMSAa 1507103050

7103051

7103052

7103053

7103054

7103055

XXXXXXX

100-400kVa
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Dane techniczne

Typ rozdzielnicy

Rodzaj obudowy

Napiêcie nominalne

Napiêcie izolacji

Numer katalogowy

ESTS5-NSL3-910-xxx-NSL2v-P1W

400

Czêstotliwoœæ

Pr¹d znamionowy szyn pr¹dowych

Pr¹d znamionowy przek³adników

Stopieñ ochrony

Klasa izolacji

Pr¹d znamionowy aparatu zasilaj¹cego

Przekrój przewodu

Sposób zamocowana rozdzielnicy

Zamkniêcie

Typ fundamentu lub konstrukcji mocuj¹cej

500

50

850

910

75-600

50-240

44

I

S³up prefabrykowany

Konstrukcja stalowa

DŸwignia z wk³adk¹

Un

Ui

Hz

In

In

mm

IP

Typj obudowy

Szerokoœæ

Wysokoœæ

G³êbokoœæ mm

mm

mm

ESTS

755

1250

570

V

V

A

A

OZNACZENIE APARATÓW

Q01

Q1-Q5

PEN

Roz³¹cznik bezpiecznikowy listwowy 630A

Roz³¹cznik bezpiecznikowy listwowy 400A

Szyna PEN AL 50x5

In A

LAMINOWANA

Przek³adniki pr¹dowe

Listwa pomiarowa SKA 847-297-001

Tablica licznikowa TL 3

Tablica zegarowa

T1

P1

P2

P3

Gniazdo bezpiecznikowe D01

Gniazdo serwisowe 230V

F2

G1
AP 60x5

A
A

A
A

A
A

A
A

5.0
5.0

VA

16A

A
A

A
A

PEN

L1; L2; L3  P 50x10

A
A

Z

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5

400400400400

1000

SKA 847-297

kV

G1

F2

D
01

N
-K

GN 230V

kV

kVA

0,4

P3
P2

T1

P1

15

kWh

10A

400

910

Q01

R
E

Z
E

R
W

A

R
E

Z
E

R
W

A

S
1

S
2

P
1

P
2

S
1

S
2

P
1

P
2

S
1

S
2

P
1

P
2

Q5 Q4 Q3

T1

T1

T1

PEN
AL 50x5

L1

L1 3

L3

2 L2

L1

L1 3

L3

2 L2

L1

L1 3

L3

2 L2

P3

T-1F-B/Z

P1

T-U-B/Z

k l k kl lN N

V230

L1

L1 3

L3

2 L2

L1

L1 3

L3

2 L2

L1

L13

L3

2L2

IMSb 600

IMSc 800

IMSb 4007103050

7103051

7103052

XXXXXXX

910

630

630kVa
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Dzia³ handlowy

Siedziba firmy

Tel (058) 685-40-51; 685-40-52
Fax (058) 685-40-50

Wsparcie techniczne

e.mail marek@lamel.com.pl

Sklep firmowy

tel/fax (058) 684-07-81

www.lamel.com.pl

e.mail lamel@lamel.com.pl

Tel 681-05-89 w 11
Tel 681-05-89 w 13

Tel 681-05-89 w 15

Kartuzy ul Wêglowa 5a

Pêpowo ul. Gdañska 3
83-330 ¯ukowo woj. Pomorskie

SMYp 300/300V
OMY 300/300V
OMYp 300/300V
LgY 300/500V
DY 300/500V
OWY 300/500V
OW
Opd
LgY 450/750V
DY 450/750V
YDY¿o 300/500V
YDY 300/500V
YKY¿o 0,6/1kV
YKY 0,6/1kV
YAKY 0,6/1kV
YAKY¿o 0,6/1kV
AsXn 0,6/1kV

Oznaczenia przewodów “PN” i “VDE”

H03 VH-H
H03 VV-F
H03VVH2-F
H05 V-K
H05 V-U
H05 VV-F
H05 RR-F
H07 RR-F
H07 V-K
H07 V-U
NYM-J
NYM-O
NYY-J
NYY-O
NAYY-O
NAYY-J
NFA2X

Obci¹¿alnoœæ kabli i przewodów [A]

Przekrój
przewodu

[mm]

Sposób u³o¿enia

W ziemi

1,5
2,5
4
6

10
16
25
35
50
70
95

120
150
185
240
300

Pod
tynkiem

16
25
35
50
70
95

120
150
185
240
300

13,5
18,5
24
30
41
55
72
87

104
132
159
182
207
236
276
315

26
36
46
57
78
101
130
156
185
228
271
308
349
389
450
510

19,5
26
36
45
63
84
107
133
162
207
252
292
338
385
455
526

43
56
68
82

103
126
143
164
186
219
251

78
100
121
142
176
208
237
269
304
349
395

64
82

101
124
159
192
224
259
296
349
403

Na
powietrzu

MIED 

ALUMINIUM


