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CHARAKTERYSTYKA

Puszka obudowy o gfebokosci 110mm, umozliwiajagca wstepny montaz w $cianie

Regulowana ramka obudowy. Regulacja do maks. 15mm

W petni wyciggalny wkiad utatwiajgcy montaz
Z podziatem na czesci funkcyjne

Uniwersalne drzwi prawo lewe
petne lub transparentne

CECHY MONTAZOWE

Stelaz montazowy mocujemy w naroznikach obudowy
lub przy podziale w srodkowej czgsci obudowy do
specjalnych uchwytéw.

Dla utatwienia montazu w stelazu po zdjeciu ostony
wykonane sg specjalne wyciecia umozliwiajace wygodny
dostep do srub montazowych. Mocowanie rozdzielnicy do
Sciany odbywa sie przy pomocy kotkéw montazowych.
Otwory montazowe s3 umiejscowione
na plecach obok stelaza montazowego.
Otwory sg wykonane w taki sposéb
aby umozliwi¢ zawieszenie

rozdzielnicy na wstepnie

przykrecone kotki do $ciany.

Rozdzielnica 12 modutéw

Rozdzielnica o szerokosci 12 modutéw nie
ma mozliwosci podziatu na przedziaty
funkcyjne. Posiada jeden przedziat ktory
mozna wyposazac w aparature modutows,
zestawy do wytacznikéw mocy do 250A.
Zestawy do kasetowych roztgcznikow
bezpiecznikowych wielkos¢ NHOO oraz
mozna zamontowac zestaw do montazu
licznikdw tablicowych.

Podstawowe parametry elektryczne
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Rozdzielnica 24 moduty

Rozdzielnica o szerokosci 24 moduty ma
mozliwo$¢ zabudowy w 24 moduty lub
utworzenia przedziatéw 12/12 modutdw.
Kazdy z przedziatéw moze mieé
indywidualne wyposazenie.

Mozliwosci funkcyjne zabudowy w zestawy
do aparatury dedykowanej sa takie jak w
rozdzielnicy 12 modutowej.

Parametr Wiasciwosci
Napigcie znamionowe 400V
Napiecie izolacji 500V
Prad znamionowy 250A
Stopien ochrony P20
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Rozdzielnica 36 modutéw

Rozdzielnica o szerokosci 36 modutéw ma
mozliwo$¢ zabudowy w 36 moduty, lub
utworzenia przedziatéw 12/24 moduty, lub
12/12/12 modutéw. Maksymalne trzy
przedziaty funkcyjne. Kazdy z przedziatéw
moze mie¢ indywidualne wyposazenie.
Mozliwosci funkcyjne zabudowy w zestawy
do aparatury dedykowanej sa takie jak w
rozdzielnicy 12 modutowe;j.
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TYPOSZEREG

Oznaczenie rozdzielnic

_> Rodzaj obudowy

- Obudowa z kanatem drzwiowym
wykonanym labiryntowo;
- gteboko$¢ obudowy wchodzacej

w $ciane 110mm;
- regulowana ramka do max. 15mm;
- stopieri ochrony IP 20.

RMp 02-24

Wysokos$¢é obudowy Szerokos$¢ obudowy

llo$é rzedow wysokos$¢ [mm] llosé modutéw  Szerokos¢ [mm]

02 450 12 324

03 600 24 585

04 750 36 846

05 900 2

06 1050 S S
07 1200 e
08 1350

Zestawy montazowe modutowe

Zestawy modutowe Numer Szerokos$¢ Wysoko$¢  Szeroko$é
petne katalogowy ostony ostony zabudowy
MRMO0512-0 10-81010 259 12 mod.
MRMO0524-0 10-81060 520 50 24 mod.
MRMO0536-0 10-81080 781 36 mod.
MRM1012-0 10-81210 259 12 mod.
Wersja 0; wysoko$c 50mm Wersja 0, wysokos¢ 150mm MRM1024-0 10-81260 520 150 —24 ]
MRM1036-0 10-81280 781 36 mod.
Zestawy modutowe Numer Szerokos¢ Wysoko$¢  Szerokosé
:F_-—-_-.-:--L - z wycieciem katalogowy ostony ostony zabudowy
- = [ *‘ MRM1012-1 10-81211 259 12 mod.
| =it ' MRM1024-1 10-81261 520 150 24 mod.
R = Wersja 1;2 MRM1036-1 10-81281 781 36 mod.
WEEEE T MRM1012-2 10-81212 259 12 mod.
I r | MRM1024-2 10-81262 520 200 24 mod.
Ry —— MRM1036-2 10-81282 781 36 mod.
i E MRM1024-4 10-81264 520 2x12 mod.
E | 150 P
| MRM1036-4 10-81284 781 3x12 mod.
. |
: = ®
: Wersja 4
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Zestawy montazowe dedykowane

Zestawy modutowe llos¢ Szerokos¢ Wysoko$¢  Szerokoséé
licznikowe licznikoéw zestawu zestawu zabudowy
RMPL-12-11 1x1f 259 12 mod.
RMPL-24-31 3x1f 520 300 24 mod.
RMPL-36-51 5x1f 781 36 mod.
RMPL-12-13 1x3f 259 12 mod.
RMPL-24-23 2x3f 520 300 24 mod.
- RMPL-36-33 3x3f 781 36 mod.
Zestawy modutowe llos¢ Szerokos¢ Wysoko$¢  Szerokosé
= - r pod wytaczniki montazowa ostony ostony zabudowy
MRM1012-H3-160 1xh3 160A 259 12 mod.
MRM1024-H3-160 1xh3 160A 520 150 24 mod.
T ; . ; MRM1036-H3-160 1xh3 160A 781 36 mod.
Niniejsza u!otka pr'ezentUJe matg czesé r.noz'llwoscn MRM1012-H3-250 1xh3 160A 259 12 mod.
zabudowy jaka daje nowy system rozdzielnic RM. _—
petne mozliwosci systemu sg przedstawione w MRM1024-H3-250 1xh3 160A 520 300 24 mod.
petnym katalogu poswieconym rozdzielnicom RM, MRM1036-H3-250 1xh3 160A 781 36 mod.
oraz nakfadce na oprogramowanie typu CAD.
Akcesoria
Przepust kablowy Zestaw szyny N;PE Element stelaza "
montazowego
=
-

Przyktady rozwiazan

Rozdzielnica modutowa z
wytacznikiem kompaktowym
zasilajgcym, oraz panelem ze
stycznikami niemodutowymi.
Drzwi wyposazone w aparature
pulpitowa.

Rozdzielnica podzielona na dwa przedziaty
wysokopradowy i pomiarowy.
Przedziat wysokopradowy wyposazony w roztgcznik
typu NHOO, przektadniki prgdowe oraz zaciski mocy.
Przedziat pomiarowy wyposazony do zabudowy

- modutowej dla licznika pétposredniego modutowego.

Rozdzielnica modutowa
wyposazona w przedziat
stycznikowy z zabudowanymi
! wytgcznikami termicznymi
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